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The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH attests that the testing laboratory

ALSTOM Transport Deutschland GmbH
Priifstelle ALSTOM Transport Deutschland
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is competent under the terms of DIN EN ISO/IEC 17025:2018 to carry out tests in the following
fields:

Testing of running characteristics of railway vehicles; static and dynamic strength tests on
railway-specific components; specific measurements in accordance with TSI PRM; acoustic
and vibration testing in rail transport; testing of illumination level on railway vehicles; testing
of electromagnetic compatibility of railway vehicles; destructive material testing and non-
destructive material testing on railway components

The accreditation certificate shall only apply in connection with the notice of accreditation of
26.07.2022 with the accreditation number D-PL-11335-01. It comprises the cover sheet, the
reverse side of the cover sheet and the following annex with a total of 18 pages.

Registration number of the certificate: D-PL-11335-01-00
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Berlin, Dipl.-Ing. Gabriel Zrenner Translation issued:
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The certificate together with the annex reflects the status as indicated by the date of issue.
The current status of any given scope of accreditation can be found in the directory of accredited bodies maintained by Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH at https://www.dakks.de/en/accredited-bodies-search.html.

This document is a translation. The definitive version is the original German accreditation certificate.

See notes overleaf.
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The publication of extracts of the accreditation certificate is subject to the prior written approval by
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkKS). Exempted is the unchanged form of separate
disseminations of the cover sheet by the conformity assessment body mentioned overleaf.

No impression shall be made that the accreditation also extends to fields beyond the scope of
accreditation attested by DAKKS.

The accreditation was granted pursuant to the Act on the Accreditation Body (AkkStelleG) of 31 July 2009
(Federal Law Gazette | p. 2625) and the Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of
the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating
to the marketing of products (Official Journal of the European Union L 218 of 9 July 2008, p. 30). DAKKS is
a signatory to the Multilateral Agreements for Mutual Recognition of the European co-operation for
Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF) and International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC). The signatories to these agreements recognise each other’s accreditations.

The up-to-date state of membership can be retrieved from the following websites:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu



(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Annex to the accreditation certificate D-PL-11335-01-00
in accordance with DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Valid from: 26.07.2022
Issue date: 26.07.2022

Holder of certificate:

ALSTOM Transport Deutschland GmbH
Priifstelle ALSTOM Transport Deutschland
Linke-Hofmann-Busch-Strae 1, 38239 Salzgitter

Tests in the fields:

Testing of running characteristics of railway vehicles; static and dynamic strength tests on railway-
specific components; specific measurements in accordance with TSI PRM; acoustic and vibration
testing in rail transport; testing of illumination level on railway vehicles; testing of electromagnetic
compatibility of railway vehicles; destructive material testing and non-destructive material testing
on railway components

For the test areas marked with *, the testing laboratory is permitted to freely select standard test
methods or equivalent methods without obtaining prior notification and consent from DAKkS.

Within the test areas marked with **, the testing laboratory is permitted to use the standardised
test methods listed here with different revision levels of the standard without prior disclosure to or
agreement by DAKKS.

The test methods listed are given by way of example. The testing laboratory has an up-to-date list of
all test methods within the flexible scope of accreditation.

The management system requirements of DIN EN ISO/IEC 17025 are written in the language relevant to the operations of
testing laboratories. Laboratories that conform to the requirements of this standard operate generally in accordance with the
principles of DIN EN ISO 9001.

The certificate together with the annex reflects the status as indicated by the date of issue. The current status of the scope of
accreditation can be found in the directory of accredited bodies maintained by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS).
https://www.dakks.de/en/accredited-bodies-search.html

Abbreviations used: see last page

This document is a translation. The definitive version is the original German annex to the accreditation certificate.
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1. Testing of running characteristics of railway vehicles: testing of running and vibration behaviour
(wheel-rail contact force, running speed, acceleration, wheel and rail profile dimensions) *

DIN EN 14363
2005-10

ERA/TD/2012-17/INT rev 3.0

2014-07

DIN EN 14363
2016-10

uUIC 518
2009

DIN EN 15302
2011-01

DIN EN 12299
2009-08

ORE C116
1977-04

1ISO 2631-1
1997-05
+A1:2010-07

UiC 513
1994-07

VDI 2057 Blatt 1

2015-12

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Railway applications — Testing for the acceptance of running
characteristics of railway vehicles — Testing of running behaviour and
stationary tests

Sections 1, 2, 3, 5 (not 4 — Stationary tests)

European Railway Agency; Interoperability Unit; Running Dynamics;
Application of EN14363:2005 - Modifications and clarifications
(Technical Document)

Railway applications — Testing and simulation for the acceptance of
running characteristics of railway vehicles — Running behaviour and
stationary tests

Sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 (not 6 — Stationary tests)

Testing and acceptance of running characteristics of railway vehicles —
Running safety, track fatigue and running behaviour

Railway applications — Method for determining the equivalent conicity

Railway applications — Ride comfort for passengers — Measurement
and evaluation

Interaction entre les véhicules et la voie, Rapport No 8

Methodes d’appréciation du confort d‘un vehicule

(Interaction between vehicles and the track, Report No 8 Methods for
assessing the comfort of a railway vehicle)

Mechanical vibration and shock — evaluation of human exposure to
whole — body vibration
Guidelines for evaluating passenger comfort in relation to vibration in

railway

Human exposure to mechanical vibrations
Whole-body vibration

Page 2 of 18
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2. Strength tests on railway-specific components*

2.1.  Testing of the structural behaviour of railway vehicle bodies (elongation, structural
deformation, longitudinal force, support load)

DIN EN 12663-1
2010-07

EN 12663-1:
2010+A1:2014

DIN EN 12663-1
2015-03

ERRI B12/RP 60
2001-06

Structural requirements of

railway vehicle bodies — Part 1: Locomotives and passenger rolling
stock (and alternative method for freight wagons)

(Sections 7 to 9)

Railway applications - Structural requirements of railway vehicle
bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and
alternative method for freight wagons) (Chapter 7 bis 9)

Structural requirements of railway vehicle bodies

Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative
method for freight wagons)

(Sections 7 to 9)

Tests for proof of strength on railway vehicles

2.2, Load analysis on vehicle components (wheelset axles, bogie frames) by on-track testing
(elongation, running speed)

DIN Paperback 491/1
2013-03

DIN Paperback 491/2
2013-10

DIN EN 13104
2013-03

DIN EN 13103
2012-10

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Railway vehicles 1 Wheelsets
Annex 1
(Measurement and evaluation of wheelset torsional vibrations)

Railway vehicles 2 Railway applications wheelsets and bogies
Application guideline for on-track testing in accordance with DIN EN
13749

Sections 1-4, Annex A, D, E

Railway applications — Wheelsets and bogies — Powered axles — Design
method

Sections 1, 2, 3, 4, Annex D 4.2 Experimental validation of the
assumptions from Sections 5 and 6, Annex B and C

Railway applications — Wheelsets and bogies — Non powered axles —
Design method

Sections 1, 2, 3, Annex A Experimental validation of the assumptions
of the calculation from Section 6.2.2, Annex C and D

Page 3 of 18
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DIN EN 13749
2011-06

DIN EN 13749
2021-05

Railway applications — Wheelsets and bogies — Method of specifying
the structural requirements of bogie frames

Metrological determination of the stresses in the on-track test in
accordance with Section 6.2.5

Railway applications — Wheelsets and bogies — Method of specifying
the structural requirements of bogie frames

Metrological determination of the stresses in the on-track test in
accordance with Section 6.2.5

2.3, Specific measurements in accordance with TSI PRM: measurement of force on control

elements
EN 16585-1 Railway Applications - Design for PRM Use Equipment and
2017-01 Components onboard Rolling Stock - Part 1: Toilets
EN 16585-3 Railway Applications - Design for PRM Use - Equipment and
2017-01 Components onboarding Rolling Stock - Part 3: Passageways and
Internal Doors (not Section 5.2.2)
3. Acoustic and vibration testing in rail transport:

- Airborne noise (sound pressure, also for determination of sound power levels), speech
intelligibility (STIPA / RASTI) on railway vehicles and their components

- Vibrations (vibration acceleration), track decay rates (TDR), acoustically effective rail
roughness on track systems

- Reverberation time, tonal components *

EN SO 3743-1
2010

DIN EN ISO 3743-1
2011-01

ENISO 3744

2010

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods
for small movable sources in reverberant

fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled test room

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods
for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison
method for a hard-walled test room

Acoustics- Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure- Engineering methods for
an essentially free field over a reflecting plane

Page 4 of 18
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Annex to the accreditation certificate D-PL-11335-01-00

DIN EN ISO 3744
2011-02

EN ISO 3745
2012

DIN EN ISO 3745
2012-07

DIN EN ISO 3745/A1
2015-04

EN ISO 3746
2010

DIN EN ISO 3746
2011-03

EN ISO 3747
2010

DIN EN ISO 3747
2011-03

EN ISO 9614-2
1996

DIN EN ISO 9614-2
1996-12

EN ISO 9614-1
2009

DIN EN ISO 9614-1
2009-11

DIN EN ISO 3095
2014-07

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Deutsche
Akkreditierungsstelle

( DAKKS

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods
for an essentially free field over a reflecting plane

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for
anechoic rooms and hemi-anechoic rooms

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for
anechoic rooms and hemi-anechoic rooms

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for
anechoic rooms and hemi-anechoic rooms — Amendment 1

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an
enveloping measurement surface over a reflecting plane

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an
enveloping measurement surface over a reflecting plane

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey
methods for use in situ in a reverberant environment

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure — Engineering/survey
methods for use in situ in a reverberant environment

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity - Part 2: Measurement by scanning

Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points

Acoustics — Railway applications — Measurement of noise emitted by
railbound vehicles

Page 5 of 18
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DIN EN ISO 3381

2011-05

ENISO 3381
2021-09

DIN EN 15892
2011-05

DIN EN 15461
2011-01

DIN EN 15610
2009-08

EN 15610
2019-05

DIN EN 14752
2014-07

Regulation
(EU) 1300/2014
2014-11

DIN 45672-1
2018-02

DIN 45672-2
1995-07

DIN EN 15153-2
2013-04

EN 15153-2
2020-01

EN 15153-4
2020-01

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Deutsche
Akkreditierungsstelle
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Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound
vehicles

Railway applications - Acoustics - Noise measurement
inside railbound vehicles

Railway applications — Noise Emission — Measurement of noise inside
driver’s cabs

Railway applications — Noise emission — Characterisation of the
dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

Railway applications — Noise emission — Rail roughness measurement
related to rolling noise generation

Railway Applications - Acoustics - Rail and wheel roughness
measurement related to noise generation

Railway applications — Bodyside entrance systems for rolling stock
(only acoustic measurements)

COMMISSION REGULATION (EU) No 1300/2014 of 18 November 2014
on the technical specifications for interoperability relating to
accessibility of the Union’s rail system for persons with disabilities and
persons with reduced mobility

Here exclusively the measuring method in accordance with Annex G
(Measurement of acoustic warning signals for exterior passenger
doors)

Vibration measurement associated with railway traffic systems — Part
1: Measuring method

Vibration measurement associated with railway traffic systems — Part
2: Evaluation method

Railway applications — External visible and audible warning devices for
trains — Part 2: Warning horns

Railway applications - External visible and audible
warning devices - Part 2: Warning horns for heavy rail

Railway applications - External visible and audible
warning devices - Part 4: Audible warning devices
for urban rail

Page 6 of 18
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ISO 3382-2 Measurement of room acoustic parameters — Part 2: Reverberation
2008-09 time in ordinary rooms
ISO 7626-2 Mechanical vibration and shock -- Experimental determination of
2015 mechanical mobility -- Part 2: Measurements using single-point
translation excitation with an attached vibration exciter
DIN EN 17285 Railway applications — Acoustics — Measuring of door audible
2018 warnings; German and English version prEN 17285:2018
DIN 45681 Acoustics — Determination of tonal components of noise and
2005-03 determination of a tone adjustment for the assessment of noise
immissions
4, Testing of illumination level on railway vehicles*
DIN EN 13272 Railway applications — Electrical lighting for rolling stock in public
2012-05 transport systems, German version

DIN EN 15153-1
2013-04

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Railway applications — External visible and audible warning devices for
trains — Part 1: Head, marker and tail lamps

From this only testing of photometric quantities in accordance with
Section 6

Page 7 of 18
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5. Testing of electromagnetic compatibility of railway vehicles

5.1 Radiated emission in the railway area

Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method '
field (revision level)
EMC DIN EN 50121-2 Railway applications — Electromagnetic
2017-11%** compatibility — Part 2: Emission of the whole

railway system to the outside world

EMC DIN EN 50121-3-1 Railway applications — Electromagnetic
2017-11** compatibility — Part 3-1: Rolling stock — Train and
complete vehicle

EMC DIN EN 50121-3-1/A1 |Railway applications — Electromagnetic
2020-05** compatibility — Part 3-1: Rolling stock — Train and
complete vehicle

5.2 Compatibility with radio systems in the railway sector

Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method
field (revision level)
EMC Regulation No. EMV 06 |Regulation No. EMV 06: Technical rules for Not Section 6 Radio
V2.0 electromagnetic compatibility — Proof of radio compatibility testing
2019** compatibility of railway vehicles with railway of devices
radio services

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022 Page 8 of 18
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5.3 Compatibility with track circuits (interference current measurement)
Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method
field (revision level)
EMC EMV 01 Regulation No. EMV 01: Technical rules for
2010-03 ** electromagnetic compatibility — Interference
current limits for electrical power supply systems
on powered units
EMC EMV 02 Regulation No. EMV 02: Technical rules for
2010-05 ** electromagnetic compatibility — Interference
current limits for electrical power supply systems
on passenger coaches
EMC DIN CLC/TS 50238-2: Railway applications — Compatibility between
2019** rolling stock and train detection systems — Part 2:
Compatibility with track circuits; German version
CLC/TS 50238-2:2015
EMC Regulation I-50097 Compatibility between rolling stock and train
Version 1-0, detection systems — Track circuits
2013-09 Compatibility with track circuits on the
infrastructure network of the Swiss Federal
Railways SBB
EMC TR-EMV Part 2 Technical regulations for the verification of
2015-10 ** electromagnetic compatibility between railway
vehicles and the infrastructure within the scope
of EBO (TR-EMV)
Part 2 — Verification of compliance with
interference current limits

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

- Translation -
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Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method
field (revision level)
EMC DIN CLC/TS 50238-2: Railway applications — Compatibility between
2020** rolling stock and train detection systems — Part 2:
Compatibility with track circuits; German version
CLC/TS 50238-2:2020
EMC Regulation [-50097 Technical network access: Regulation of
Version 2-0 interference currents
2019-09** (compatibility with track circuits) and
geometric vehicle conditions
Infrastructure requirement for interference
currents: Compatibility between rolling stock and
train detection systems — track circuits — on the
standard-gauge rail network in the
SBB infrastructure and other Swiss infrastructure
on the basis of the
European standard EN 50238
EMC TR-EMV Part 2 Technical regulations for the verification of
2015-10** electromagnetic compatibility between railway
vehicles and the infrastructure within the scope
of EBO (TR-EMV)
Part 2 — Verification of compliance with
interference current limits

5.4 Verification of compatibility with track switching devices (axle counters and wheel sensors)
Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method
field (revision level)
EMC EMV 03 Regulation No. EMV 03: Technical rules for Not Section 8 — Run-
2010-05 ** electromagnetic compatibility; proof of over tests MK
compatibility of railway vehicles with track
switching devices — MK, DMK, WSSB pulse
generator
EMC EMV 04 Regulation No. EMV 04: Technical rules for Only Frauscher
2010-05 ** electromagnetic compatibility; proof of RSR122
compatibility of railway vehicles with track
switching devices.
Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022 Page 10 of 18
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Akkreditierungsstelle

Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method
field (revision level)
EMC EMV 05 Regulation No. EMV 05: Technical rules for
2012-05** electromagnetic compatibility; proof of
compatibility of railway vehicles with axle
counters and wheel sensors on the basis of TS
50238-3
EMC ERA/ERTMS/033281 Interfaces between control-command and Only Section 3.2
Version: 3.0 signalling trackside and other subsystems Electromagnetic
2015-12 compatibility
EMC DIN CLC/TS 50238-3: Railway applications — Compatibility between
2013 ** rolling stock and train detection systems — Part 3:
(VDE Vv 0831-238-3) Compatibility with axle counters;
2014-09
EMC TR-EMV Teil 3 Technical regulations for the verification of Only Frauscher
2015-10 ** electromagnetic compatibility between railway |RSR122
vehicles and the infrastructure within the scope
of EBO (TR-EMV)
Part 3 — Sensor technology
EMC Regulation I-50098 Compatibility between rolling stock and train
Version 1-0 detection systems — Axle counters
2013-09 Compatibility with axle counters on the
infrastructure network of the Swiss Federal
Railways SBB

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

- Translation -
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Technic Standard or test Title of standard or test method Restrictions
al method ‘
field (revision level)

EMC ERA/ERTMS/033281 Interfaces between control-command and Only Section 3.2

Version: 4.0 signalling trackside and other subsystems Electromagnetic
compatibility

EMC DIN EN 50592 Railway applications — Testing of rolling stock for

2017-04%** electromagnetic compatibility with axle counters

EMC DIN CLC/TS 50238-3 Railway applications — Compatibility between
2019-11 ** rolling stock and train detection systems — Part 3:
Compatibility with axle counters;

EMC TR-EMV Part 3 Technical regulations for the verification of Section 5.3 Run-over
Version 2.0** electromagnetic compatibility between railway |tests for track
vehicles and the infrastructure within the scope |switching devices
of EBO (TR-EMV) operating in the range
Part 3 — Sensor technology 5 kHz - 1.3 MHz, only

the Frauscher RSR122
can be measured.

EMC Regulation 1-50098 Compatibility between rolling stock and train
Version 1-0 detection systems — Axle counters
2013-09 Compatibility with axle counters on the
infrastructure network of the Swiss Federal
Railways SBB

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022 Page 12 of 18

- Translation -
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5.5 Testing of electromagnetic fields (EMF) for personal protection

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Technic
al
field

Standard or test
method

(revision level)

Title of standard or test method

Restrictions

EMC

DIN EN 50500 /A1
2015**

(VDE 0115-500/ A1) :

2015-08**

Measurement procedures of magnetic field
levels generated by electronic and electrical
apparatus in the railway environment with
respect to human exposure

In compliance with the limit values and, where
applicable, assessment of

Directive 2013/35/EU
Directive 1999/519/EC

EMC

DIN EN 50500
2009-03**

Measurement procedures of magnetic field
levels generated by electronic and electrical
apparatus in the railway environment with
respect to human exposure

In compliance with the limit values and, where
applicable, assessment of

Directive 2013/35/EU
Directive 1999/519/EC
DIN EN 45502-2-1:2004

EMC

DIN EN 50500/A1
2015**

Measurement procedures of magnetic field
levels generated by electronic and electrical
apparatus in the railway environment with
respect to human exposure

In compliance with the limit values and, where
applicable, assessment of

Directive 2013/35/EU
Directive 1999/519/EC
DIN EN 45502-2-1:2004

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

- Translation -
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6. Non-destructive material testing **

6.1 Ultrasonic testing

DIN EN ISO 16810
2014-07

DIN EN ISO 17640
2019-02

DIN EN 10228-3
2016-10

DIN EN 12680-1
2003-06

DIN EN 12680-3
2012-02

6.2 Magnetic particle testing

DIN EN 1SO 9934-1
2017-03

DIN EN ISO 17638
2017-03

DIN EN 1369
2013-01

DIN EN 10228-1
2016-06

6.3 Dye penetrant testing
DIN EN ISO 3452-1

2013-09

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Non-destructive testing — Ultrasonic testing — General principles
Only Section 9

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques,
testing levels, and assessment
Only Sections 8, 11 and Annex A)

Non-destructive testing of steel forgings — Part 3:
Ultrasonic testing of ferritic or martensitic
steel forgings

Founding — Ultrasonic examination — Part 1: Steel castings for
general purposes
Only Section 5

Founding — Ultrasonic examination — Part 3: Spheroidal graphite cast
iron castings
Only Section 5

Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1: Noise
control strategies
Only Sections 7, 14

Non-destructive testing of welds — Magnetic particle testing of welds

Founding — Magnetic particle testing

Non-destructive testing of steel forgings — Part 1:

Magnetic particle testing

Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General
principles
Only Section 8

Page 14 of 18
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DIN EN 1371-1 Founding — Liquid penetrant testing — Part 1: Sand, gravity die and
2012-02 low pressure die castings
DIN EN 1371-2 Founding — Liquid penetrant testing — Part 2: Investment castings
2015-04

DIN EN 10228-2
2016-10

6.4 Visual testing

DIN EN I1SO 17637
2017-04

DIN EN 1370
2012-03

DIN EN 13018
2016-06
6.5 Radiographic testing
DIN EN ISO 5579
2014-04
DIN EN ISO 17636-1

2013-05

DIN EN 12681-1
2018-02

Non-destructive testing of steel forgings — Part 2:
Penetrant testing

Non-destructive testing of welds — Visual testing of fusion-welded
joints (withdrawn)

Founding — Surface roughness inspection by visual tactile
comparators

Non-destructive testing — Visual testing — General principles
(Here Sections 5 and 6)

Non-destructive testing — Radiographic testing of metallic materials
using film and X- or gamma rays — Basic rules
(Here Section 6)

Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 1:
X- and gamma-ray techniques with film

Founding — Radiographic examination

6.6 Phased array ultrasonic testing

DIN EN ISO 13588
2019-07

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of
automated phased array technology

Page 15 of 18
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6.7 Other test methods

VPI 09
2015-07

Maintenance of freight wagons — Non-destructive testing

(only Sections: P-NDT; P-UT-01; I-UT-A-02; I-UT-W-01; I-UT-W-02; I-
UT-S-01; P-MT-01; I-MT-A-02; I-MT-A-03; I-MT-W-01; I-MT-A-W-04;
I-MT-M-01; I-MT-5-01; P-PT-01; P-VT-01; I-VT-W-01; I-VT-S-01; I-VT-
5-02)

7: Destructive material testing **

7.1 Hardness testing

DIN EN ISO 868
2003-10

DIN EN ISO 6506-1
2015-02

DIN EN I1SO 6507-1
2018-07

DIN EN ISO 6508-1
2016-12

DIN EN ISO 9015-1
2011-05

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by
means of a durometer (Shore hardness)

Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method

Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method

Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1:
Test method

Destructive tests on welds in metallic materials — Hardness testing —
Part 1: Hardness test on arc welded joints

Page 16 of 18
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Annex to the accreditation certificate D-PL-11335-01-00

7.2 Tensile testing

DIN EN ISO 4136
2013-02

DIN EN ISO 5178
2019-05

DIN EN ISO 6892-1
2017-02

7.3 Pendulum impact testing

DIN EN ISO 148-1
2017-05

DIN EN ISO 9016
2013-02

DIN EN 10045-1
1991-04
7.4 Bend testing

DIN EN ISO 5173
2012-02

DIN EN ISO 7438
2016-07

( DAKKS
: Deutsche
Akkreditierungsstelle

Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile
test

Destructive tests on welds in metallic materials — Longitudinal
tensile test on weld metal in fusion welded joints

Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room

temperature
(Here: Only method B)

Metallic materials — Charpy pendulum impact test —
Part 1: Test method

Destructive tests on welds in metallic materials — Impact tests — Test
specimen location, notch orientation and examination

Metallic materials — Charpy pendulum impact test —
Part 1: Test method (standard withdrawn)

Destructive tests on welds in metallic materials
— Bend tests

Metallic materials — Bend test

7.5 Selected metallographic structure analysis

DIN EN I1SO 17639
2013-12

Date of issue: 26.07.2022
Valid from: 26.07.2022

Destructive tests on welds in metallic materials — Macroscopic and
microscopic examination of welds
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( DAkkS

Deutsche

Annex to the accreditation certificate D-PL-11335-01-00 =~ Akkreditierungsstelle

Abbreviations used:

AK EMV

DIN
EN
ERA
ERRI
ORE
PRM
Ril
TSI
uIC
VDI
VPI

Arbeitskreis Elektromagnetische Vertraglichkeit (Working Group on Electromagnetic
Compatibility)

Deutsches Institut flir Normung e.V. (German Institute for Standardisation)
European Standard

European Union Agency for Railways

European Rail Research Institute

Office de Recherches et d’Essais

Persons with Reduced Mobility

Directive of Deutsche Bahn AG

Technical Specification for Interoperability

International Union of Railways

Verein Deutscher Ingenieure (Association of German Engineers)

Guideline of VPI European Rail Service GmbH

Date of issue: 26.07.2022

Valid from: 26.07.2022
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Qualitatsmangement / Quality Management

Regelwerk
Erlduterung des (Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
DIN EN ISO/IEC Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und In Urkundenanlage |DAKKS-
1 IN KRAFT o . 2018-03 -
17025 Kalibrierlaboratorien enthalten Begutachtung
. Mitgeltendes
2 LI-013 IN KRAFT Liste DAKKS - Regelwerk 20.04.2023 - -
Regelwerk
. Flexibilisierung des Akkreditierungsbereichs von Priiflaboratorien, Mitgeltendes
3 71 SD 0 002 ZURUCKGEZOGEN o . - . 13.08.2015 - -
Kalibrierlaboratorien und medizinischen Laboratorien Regelwerk
. . . .. . Mitgeltendes
4 71 SD 0 004 IN KRAFT Leitfaden zum Einsatz von Computersystemen in akkreditierten Laboratorien 21.12.2010 Regelwerk - -
W
Merkblatt zur metrologischen Riickfihrung im Rahmen von Mitgeltendes
5 71 SD 0 005 IN KRAFT .. 01.02.2016 - -
Akkreditierungsverfahren Regelwerk
. . . 10.12.2010|Mitgeltendes
6 71 SD 0 006 IN KRAFT Ruckfiihrung von Mess- und Prifmitteln auf nationale Normale - -
1. Neuauflage 2010|Regelwerk
. . . . L iy Mitgeltendes
7 71 SD 0 010 IN KRAFT Einbeziehung von Eignungspriifungen in die Akkreditierung 14.04.2016 - -
Regelwerk
Anhang 1 zur Regel zur Einbeziehung von Eignungspriifungen in die .
71 SD 0 010 g . g g gnangsp g Mitgeltendes
8 IN KRAFT Akkreditierung 09.04.2013 - -
Anhang 1 . Regelwerk
- Fallbeispiele -
Anhang 2 zur Regel zur Einbeziehung von Eignungspriifungen in die .
71 SD 0 010 g . g g gnangsp g Mitgeltendes
9 IN KRAFT Akkreditierung 09.04.2013 - -
Anhang 2 .. Regelwerk
- Beispieltabellen -
Regeln fiir akkreditierte Konformitatsbewertungsstellen zur Verwendung der
Akkreditierungsurkunde, des Akkreditierungssymbols der Deutschen Mitgeltendes
10 71SD o011 IN KRAFT .. . . . . 28.04.2016 - -
Akkreditierungsstelle GmbH sowie zu sonstigen Verweisen auf die Regelwerk
Akkreditierung
Festlegungen fir die Anwendung der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 bei Mitgeltendes
11 71SD 0012 IN KRAFT .. . 20.03.2018 - 22.08.2023
der Akkreditierung von Inspektionsstellen Regelwerk
Mitgeltendes
12 71SD 0017 IN KRAFT Abbruch von Begutachtungen 06.11.2015 - 22.08.2023
Regelwerk
. . Mitgeltendes
13 71 SD 0019 IN KRAFT Horizontale Beschliisse 02.04.2020 - -
Regelwerk
Ubersicht zum Anwendungsbereich internationaler Regeln von EA, IAF und Mitgeltendes
14 LI-015 IN KRAFT 20.07.2023 - -
ILAC Regelwerk
. .. L R N Mitgeltendes
15 71 SD 1 001 IN KRAFT Technische Akkreditierungskriterien fiir Zerstérungsfreie Prifungen 14.04.2016 - -

Regelwerk




Qualitatsmangement / Quality Management

Regelwerk
Erlduterung des (Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Besondere Anforderungen und Festlegungen fiir die Akkreditierung
von Inspektionsstellen nach DIN EN 1SO/IEC 17020:2012 flr den Mitgeltendes
16 71SD 1 028 IN KRAFT . e . e 09.09.2013 - 22.08.2023
Bereich der Richtlinie Nr. 2008/57/EG ,,Interoperabilitdt des Regelwerk
Eisenbahnsystems”
Flexibler Geltungsbereich der Akkreditierung fur Priifungen im Bereich Mitgeltendes
17 71 SD 1 040 IN KRAFT 03.05.2016 - -
Brandschutz Regelwerk
Beschlisse des SK BB Bauwesen/Brandschutz Sachbereich Mitgeltendes
18 71 SD 1 042 IN KRAFT 21.02.2017 - -
Bauprodukte/Bauwesen Regelwerk
Mitgeltend
19 71 SD 1 045 IN KRAFT Beschlisse des SK BB Bauwesen/Brandschutz Sachbereich Brandschutz 21.02.2017 Relg?j Zr:kes - -
W
. Ermittlung und Angabe der Messunsicherheit nach Forderungen der DIN EN Mitgeltendes
20 71SD 1/4 016 ZURUCKGEZOGEN 13.07.2011 - -
ISO/IEC 17025 Regelwerk
. Besondere Anforderungen und Festlegungen fiir die Akkreditierung von EMV- Mitgeltendes
21 71 SD 2 004 ZURUCKGEZOGEN . . 03.07.2015 - -
Priflaboratorien Regelwerk
Verzeichnis der Anlagen zu 71 SD 2 004 ,,Besondere Anforderungen und Mitgeltendes
. i
22 71 SD 2 004 A00 [ZURUCKGEZOGEN |Festlegungen fir 03.07.2015 9 - -
. . . o Regelwerk
die Akkreditierung von EMV-Priflaboratorien
. . Mitgeltendes
23 71 SD 2 004 A01 |ZURUCKGEZOGEN |EMV-Anforderungen Anlage 1 — Musteranlage zur Akkreditierungsurkunde 03.07.2015 Regelwerk - -
Beschliisse der DAKKS im Fachbereich Elektromagnetische Vertraglichkeit Mitgeltendes
24 B-FB-EMV IN KRAFT 31.01.2020 - 22.08.2023
(EMV) Regelwerk
Besondere Festlegungen fiir die Flexibilisierung des Geltungsbereiches der Mitgeltendes
25 71SD 2 011 IN KRAFT . . . . 13.02.2017 - -
Akkreditierung im Sachbereich Maschinenbau Regelwerk
. . Mitgeltendes
26 71SD 2 012 IN KRAFT Beschliisse des SK-MB Maschinenbau 23.01.2017 - -
Regelwerk
Kalibrierung von Beschleunigungsmessgeraten nach dem Vergleichsverfahren Mitgeltendes
27 DKD-R 3-1 Blatt 1 [IN KRAFT 2019-04 - -
Grundlagen Regelwerk
Kalibrierung von Beschleunigungsmessgeraten nach dem Vergleichsverfahren Mitgeltendes
28 DKD-R 3-1 Blatt 3 |IN KRAFT . .. 2020-05 - -
Sinus- und Multisinus-Anregung Regelwerk
_ ) Mitgeltendes
29 DKD-R 3-3 IN KRAFT Kalibrierung von Kraftmessgeraten 2018-09 - -
Regelwerk
. . . . R Mitgeltendes
30 DKD-R 4-3 Blatt 1 |IN KRAFT Kalibrieren von Messmitteln fiir geometrische Messgrofien Grundlagen 2018-09 Regelwerk - -
W
_ Mitgeltendes
31 DKD-R 5-3 IN KRAFT Kalibrierung von Thermoelementen 2018-09 - -

Regelwerk




Qualitatsmangement / Quality Management

Regelwerk
Erlduterung des (Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
. .. Mitgeltendes
32 DIN EN ISO 19011 |IN KRAFT Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen 2018-10 - -
Regelwerk
. - Mitgeltendes
33 DIN EN 1SO 31000 |IN KRAFT Risk management — Guidelines 01.10.2018 - -
Regelwerk
n . Mitgeltendes
34 DIN EN ISO 9000 |IN KRAFT Qualitatsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe 2015-11 - -
Regelwerk
- Mitgeltendes
35 DIN EN 1SO 9001 |IN KRAFT Qualitatsmanagementsysteme — Anforderungen 2015-11 - -
Regelwerk
DIN EN 1SO/IEC . . . Mitgeltendes
36 IN KRAFT Konformitatsbewertung - Begriffe und allgemeine Grundlagen 2005-03 9 - -
17000 Regelwerk
DIN EN ISO/IEC Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen Mitgeltendes
37 IN KRAFT . . N 2012-07 - -
17020 von Stellen, die Inspektionen durchfiihren Regelwerk
Politik von EA zur grenziiberschreitenden Akkreditierung und Verfahren fiir die Mitgeltend
. . o itgeltendes
38 EA-2/13 M:2019 |IN KRAFT grenzlberschreitende Zusammenarbeit von EA-Mitgliedern (Deutsche 16.03.2021 Re il ork - 22.08.2023
- W
Ubersetzung des Dokumentes ,EA-2/13 M: 2019“) 9
Anforderungen der EA an die Akkreditierung flexibler Geltungsbereiche Mitgeltendes
39 EA-2/15 M:2019 |IN KRAFT h ° 09.08.2019 - -
(Deutsche Ubersetzung des Dokumentes , EA-2/15 M: 2019°) Regelwerk
. I . . Mitgeltendes
40 ILAC-P15 IN KRAFT Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies 2020-05 Regelwerk - -
Bedingungen von EA fiir die Verwendung von Akkreditierungssymbolen, Logos
S IN KRAFT und anderen Hinweisen auf die Akkreditierung sowie von Verweisen auf den Mitgeltendes
41 U0 Uk 20 Status als Unterzeichner des EA MLA (Deutsche Ubersetzung des Dokumentes Regelwerk ) )
"EA-3/01 M:2021") 03.06.2021
ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Mitgeltend
42 ILAC-P8 03-2019 |IN KRAFT Zusatzliche Anforderungen fiir die Verwendung von Akkreditierungssymbolen R Ith tenkes - 22.08.2023
und fur Hinweise auf den Akkreditierungsstatus durch akkreditierte Egelwer
Konformitatsbewertungsstellen (Deutsche Ubersetzung) 13.04.2021
L CEEG N KRAFT Leitlinien zu Entscheidungsregeln und Konformitdtsaussagen Mitgeltendes
43 SRl A0 (Deutsche Ubersetzung des ILAC Dokumentes ,ILAC-G8:09/2019") 19.02.2021|Regelwerk ) )
e ; N KRAFT ILAC Politik - Metrologische Ruckfiihrbarkeit von Messergebnissen (Deutsche Mitgeltendes
44 -P10 07/2020 Ubersetzung) 16.06.2021|Regelwerk ) )
e N KRAFT ILAC-Richtlinie zur Messunsicherheit bei Kalibrierungen (Deutsche Mitgeltendes
45 -P14 09-2020 Ubersetzung) 14.10.2021 Regelwerk - 22.08.2023




Qualitatsmangement / Quality Management

Regelwerk
Nr. (Erlauterung. des |Status des Titel Ausgabestand Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies Mitgeltendes
46 k| N KRAFT (deutsche Ubersetzung) 02.07.2021|Regelwerk )




Allgemeine Technische Regelwerke / General Technical Standards

Regelwerk
Erlduterung des |Status des
Nr. (Erlauteru g. . Titel Ausgabestand Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerks
Deckblatt)
Mitgeltendes
1 DIN EN 15663 IN KRAFT Bahnanwendungen - Fahrzeugreferenzmassen 2019-03
Regelwerk
. . . Mitgeltendes
2 EN 15663 IN KRAFT Railway applications - Vehicle reference masses 2017+A1:2018
Regelwerk
. Mitgeltendes
3 (EU) 1302/2014 [IN KRAFT Lokomotiven und Personenwagen (LOC&PAS) 18.11.2014
Regelwerk
L . Mitgeltendes
4 (EU) 1302/2014 [IN KRAFT 3. Berichtigung der Lokomotiven und Personenwagen (LOC&PAS) 19.04.2016 Regelwerk
wi
- . Mitgeltendes
5 (EU) 1302/2014  [IN KRAFT 2. Berichtigung der Lokomotiven und Personenwagen (LOC&PAS) 22.12.2015 Regelwerk
L . Mitgeltendes
6 (EU) 1302/2014 [IN KRAFT 1. Berichtigung der Lokomotiven und Personenwagen (LOC&PAS) 16.01.2015 Regelwerk
wi
R . Mitgeltendes
7 (EU) 2018/868 IN KRAFT Anderung der Lokomotiven und Personenwagen (LOC&PAS) 13.06.2018 Regelwerk
. N Mitgeltendes
8 (EU) 1303/2014 |IN KRAFT Sicherheit in Eisenbahntunneln (SRT) 18.11.2014
Regelwerk
" . o Mitgeltendes
9 (EU) 2016/912 IN KRAFT Berichtigung der Sicherheit in Eisenbahntunneln (SRT) 09.06.2016 Regelwerk
Anderung der Lokomotiven und Personenwagen (LOC&PAS) und Sicherheit in Mitgeltendes
10 (EU) 2019/776 IN KRAFT . 16.05.2019
Eisenbahntunneln (SRT) Regelwerk
1 (EU) 1300/2014  |IN KRAFT Zuganglichkeit fiir Menschen mit Behinderung und Menschen mit 18112014 Mitgeltendes
eingeschréankter Mobilitat (PRM) o Regelwerk
Anderung der Zuganglichkeit fiir Menschen mit Behinderung und Menschen Mitgeltendes
12 (EU) 2019/772 IN KRAFT o . - 16.05.2019
mit eingeschrankter Mobilitat (PRM) Regelwerk
. Mitgeltendes
13 (EU) 1304/2014  [IN KRAFT Fahrzeuge - Larm (NOI) 26.11.2014
Regelwerk
R B Mitgeltendes
14 (EV) 2019/774 IN KRAFT Anderung der Fahrzeuge - Larm (NOI) 16.05.2019
Regelwerk
. . Mitgeltendes
15 DIN 1319-1 IN KRAFT Grundlagen der Messtechnik - Grundbegriffe 1995-01 "9
Regelwerk
. . . . Mitgeltendes
16 DIN 1319-2 IN KRAFT Grundlagen der Messtechnik - Begriffe Fiir Messmittel 2005-10
Regelwerk
Grundlagen der Messtechnik - Auswertung von Messungen einer einzelnen Mitgeltendes
17 DIN 1319-3 IN KRAFT B . . 1996-05
Messgrofie, Messunsicherheit Regelwerk




Allgemeine Technische Regelwerke / General Technical Standards

Regelwerk
Erlduterung des |Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerks
Deckblatt)
. . . Mitgeltendes
18 DIN 1319-4 IN KRAFT Grundlagen der Messtechnik - Auswertung von Messungen, Messunsicherheit 1999-05 Regelwerk
. . Mitgeltendes
19 DIN EN 60584-1 |IN KRAFT Thermoelemente - Teil 1: Thermospannungen und Grenzabweichungen 2014-07 Regelwerk
wi
Thermopaare - Teil 3: Thermoleitungen und Ausgleichsleitungen - Mitgeltendes
20 DIN EN 60584-3 |IN KRAFT . . 2008-08
Grenzabweichungen und Kennzeichnungssystem Regelwerk
Thermopaare - Teil 3: Thermoleitungen und Ausgleichsleitungen - Mitgeltendes
21 DIN EN 60584-3 |ENTWURF . . 2019-06 Entwurf]
Grenzabweichungen und Kennzeichnungssystem Regelwerk
. . Mitgeltendes
22 EBO IN KRAFT Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 05.04.2019
Regelwerk
rEN 17343:2019 . . . Mitgeltendes
23 0 IN KRAFT Railway applications — General terms and definitions 2019-03 "9

(E/F/D)

Regelwerk




Fachgruppe Kalibrierungen - nur intern / Section Calibrations - only internal

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
In den
. _ ) . . DAKKS-
1 TCS-SLZ-GDL-015 |IN KRAFT Verfahrensanweisung zur Kalibrierung von Langensensoren 2017-06|keine akkreditierten Beautachtun
Scope integriert 9 9
In den
. . ) . .. DAKKS-
2 TCS-SLZ-GDL-020 |IN KRAFT Kalibrieranweisung von Profilmessgeraten 2018-09|keine akkreditierten Beautachtun
Scope integriert 9 9
In den
. . . . DAKKS-
3 TCS-SLZ-GDL-036 |IN KRAFT Kalibrierung von Inklinometern 2016-01|keine akkreditierten
Begutachtung

Scope integriert




Fachgruppe Akustik / Section Acoustics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerks
Deckblatt)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of
noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable . In Urkundenanlage | DAKKS-
1 EN ISO 3743-1 IN KRAFT . i . 2010|keine
sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled enthalten Begutachtung
test room
Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
DIN EN ISO 3743- Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der . In Urkundenanlage | DAKKS-
2 IN KRAFT L . . . . 2011-01|keine
1 Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern - Teil 1: enthalten Begutachtung
Vergleichsverfahren in einem Priifraum mit schallharten Wanden
Acoustics- Determination of sound power levels and sound energy levels of
. . . . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
3 EN 1SO 3744 IN KRAFT noise sources using sound pressure- Engineering methods for an essentially 2010|keine
. . enthalten Begutachtung
free field over a reflecting plane
Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Hiillflaichenverfahren der . In Urkundenanlage | DAKKS-
4 DIN EN ISO 3744 |IN KRAFT L . . . A . 2011-02|keine
Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld Gber einer enthalten Begutachtung
reflektierenden Ebene
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of
. . . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
5 EN 1SO 3745 IN KRAFT noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms 2012|keine
. . enthalten Begutachtung
and hemi-anechoic rooms
Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
. . In Urkundenanlage | DAKKS-
6 DIN EN ISO 3745 |IN KRAFT Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der 2012-07|keine
S . . . . enthalten Begutachtung
Genauigkeitsklasse 1 fur reflexionsarme Rdume und Halbrdume
Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
DIN EN ISO . 9 g glepeg . In Urkundenanlage | DAKKS-
7 IN KRAFT Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der 2015-04|keine
3745/A1 o . . . i N enthalten Begutachtung
Genauigkeitsklasse 1 fir reflexionsarme Rdume und Halbrdume - Anderung 1
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of
. . . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
8 EN I1SO 3746 IN KRAFT noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping 2010|keine
. enthalten Begutachtung
measurement surface over a reflecting plane
Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Regelwerk ist im
N o . In Urkundenanlage ..
9 DIN EN ISO 3746 |IN KRAFT Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Hullflachenverfahren der 2011-03(keine enthalten akkreditierten
Genauigkeitsklasse 3 tber einer reflektierenden Ebene Scope*
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of
. . . . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
10 EN I1SO 3747 IN KRAFT noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in 2010|keine
o . enthalten Begutachtung
situ in a reverberant environment
Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der . In Urkundenanlage | DAKKS-
11 DIN EN ISO 3747 |IN KRAFT L o . 2011-03|keine
Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in einer halligen enthalten Begutachtung

Umgebung




Fachgruppe Akustik / Section Acoustics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerks
Deckblatt)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound . In Urkundenanlage | DAKKS-
12 EN ISO 9614-2 IN KRAFT . . . 1996|keine
intensity - Part 2: Measurement by scanning enthalten Begutachtung
DIN EN ISO 9614- Akustik - Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus . In Urkundenanlage | DAKKS-
13 IN KRAFT . . . . S 1996-12|keine
2 Schallintensitatsmessungen - Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung enthalten Begutachtung
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound . In Urkundenanlage | DAKKS-
14 EN ISO 9614-1 IN KRAFT . . . . 2009 (keine
intensity - Part 1: Measurement at discrete points enthalten Begutachtung
DIN EN ISO 9614- Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus . In Urkundenanlage | DAKKS-
15 IN KRAFT . . . . 2009-11|keine
1 Schallintensitdtsmessungen - Teil 1: Messungen an diskreten Punkten enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Akustik - Messung der Gerauschemission von . In Urkundenanlage | DAKKS-
16 DIN EN IS0 3095 |IN KRAFT 2014-07 |keine
spurgebundenen Fahrzeugen enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Akustik - Gerduschmessungen in spurgebundenen . In Urkundenanlage | DAKKS-
17 |DINENISO3381 |IN KRAFT 9 gen In spurg 2011-05|keine 9
Fahrzeugen enthalten Begutachtung
; . . N . In Urkundenanlage | DAKKS-
18 DIN EN 15892 IN KRAFT Bahnanwendungen - Gerduschemission — Gerduschmessung im Fiihrerraum 2011-05|keine
enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Schallemissionen - Charakterisierung der dynamischen . In Urkundenanlage | DAKKS-
19 DIN EN 15461 IN KRAFT . . . . . . 2011-01|keine
Eigenschaften von Gleisabschnitten fir Vorbeifahrtgerduschmessungen enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Gerauschemissionen — Messung der Schienenrauheit im . In Urkundenanlage | DAKKS-
20 DIN EN 15610 IN KRAFT s . . 2009-08|keine
Hinblick auf die Entstehung von Rollgerausch enthalten Begutachtung
Railway Applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement . In Urkundenanlage | DAKKS-
21 EN 15610 IN KRAFT . . 2019-05|keine
related to noise generation enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Seiteneinstiegssysteme fiir Schienenfahrzeuge (nur . In Urkundenanlage | DAKKS-
22 DIN EN 14752 IN KRAFT . 2015-05|keine
akustische Messungen) enthalten Begutachtung




Fachgruppe Akustik / Section Acoustics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerks
Deckblatt)
VERORDNUNG (EU) Nr. 1300/2014 DER KOMMISSION vom 18. November
2014 Uber die technischen Spezifikationen fiir die Interoperabilitdt beziiglich
VO 1300/2014 der Zuganglichkeit des Eisenbahnsystems der Union fiir Menschen mit . In Urkundenanlage | DAKKS-
23 IN KRAFT . L . e 2014-11|keine
TSI PRM Behinderungen und Menschen mit eingeschrankter Mobilitat enthalten Begutachtung
hier ausschlieftlich das Messverfahren nach Anhang G (Messung von
Akustischen Warnsignalen fir Fahrgast-Auentiiren)
Schwingungsmessung in der Umgebung von Schienenverkehrswegen - Teil1: . In Urkundenanlage | DAKKS-
24 DIN 45672-1 IN KRAFT 2018-02|keine
Messverfahren enthalten Begutachtung
Schwingungsmessung in der Umgebung von Schienenverkehrswegen - Teil2: . In Urkundenanlage | DAKKS-
25 DIN 45672-2 IN KRAFT 1995-07|keine
Auswerteverfahren enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Optische und akustische Warneinrichtungen fir . In Urkundenanlage | DAKKS-
26 DIN EN 15153-2 [IN KRAFT e e . . N 2007-08(keine
Hochgeschwindigkeitsziige - Teil 2: Signalhérner enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen- Optische und akustische Warneinrichtungen fir . In Urkundenanlage | DAKKS-
27 DIN EN 15153-2 [IN KRAFT . . . . 2013-04|keine
Schienenfahrzeuge- Teil 2: Signalhdrner enthalten Begutachtung
Akustische Signaleinrichtungen der im Internationalen Verkehr eingesetzten . In Urkundenanlage | DAKKS-
28 UIC 644 IN KRAFT . 1980-07|keine
Triebfahrzeuge enthalten Begutachtung
Sound System Equipment - Part 16: Objective rating of speech ineligibility by . In Urkundenanlage | DAKKS-
29 IEC 60286-16 IN KRAFT L 2011|keine
speech transmission index enthalten Begutachtung
Vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - . Mitgeltendes DAKKS-
30 ISO 7626-1 IN KRAFT . . 2015|keine
Part 1 Basic definitions and transducers Regelwerk Begutachtung
Mechanical vibration and shock -- Experimental determination of mechanical
. L . . - . . In Urkundenanlage | DAKKS-
31 ISO 7626-2 IN KRAFT mobility -- Part 2: Measurements using single-point translation excitation with 2015|keine
G . enthalten Begutachtung
an attached vibration exciter
Vibration and shock -- Experimental determination of mechanical mobility -- In den DAKKS
32 ISO 7626-5 IN KRAFT Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not 1994|keine akkreditierten
. . Begutachtung
attached to the structure Scope integriert
Bahnanwendung - Akustik - Messung akustischer Tiirsignale von . In Urkundenanlage | DAKKS-
33 DIN EN 17285 IN KRAFT . . 2018|keine
Eisenbahnfahrzeugen; Deutsche und Englische Fassung prEN17285:2018 enthalten Begutachtung
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines . Mitgeltendes
34 EN ISO 3740 IN KRAFT 2019(keine

for the use of basic standards

Regelwerk




Fachgruppe Akustik / Section Acoustics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerks
Deckblatt)
. . . . . . In den I
Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound . . Flexibilisierung Kat.
35 EN 3381 IN KRAFT vehicles 2021-09|keine akkreditierten " 02.02.2022
Scope integriert
. . .. . . . In den I
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: . . Flexibilisierung Kat.
36 EN 15153-4 IN KRAFT 2020-01 |keine akkreditierten 02.02.2022

Audible warning devices for urban rail

Scope integriert




Fachgruppe Brandschutz - Nicht akkreditierter Scope/ Section Fire Protection - non accredited Scope

Regelwerk
(Erlduterung des

Status des

Nr. R Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
Bahnanwendungen - Anforderungen an die Fahrfahigkeit im Brandfall an .
. Mitgeltendes
1 DIN EN 50553 IN KRAFT Bord 2012-07|keine -
Regelwerk
von Bahnfahrzeugen
. Branderkennung in Schienenfahrzeugen; Funktionsnachweisfiihrung zur .
ARGE-Richtlinie- . b . B . Mitgeltendes
2 ) IN KRAFT Positionierung von Brandmeldern in fiir Personen zuganglichen Raumen, 17.09.2012|keine -
Teil 1 . . . . Regelwerk
Elektroschaltschranken und Bereichen mit Verbrennungskraftmaschinen
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 1: Allgemeine . Mitgeltendes
3 DIN EN 45545-1  [IN KRAFT 2013-08(keine -
Regeln Regelwerk
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: . Mitgeltendes
4 DIN EN 45545-2 |ENTWURF L 2018-11 Entwurf|keine -
Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten Regelwerk
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 3: . Mitgeltendes
5 DIN EN 45545-3  [IN KRAFT . . 2013-08(keine -
Feuerwiderstand von Feuerschutzabschliissen Regelwerk
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 4: .
. . . Mitgeltendes
6 DIN EN 45545-4 |IN KRAFT Brandschutzanforderungen an die konstruktive Gestaltung von 2015-11|keine Regelwerk -
Schienenfahrzeugen 9
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 5:
Brandschutzanforderungen an die elektrische Ausristung einschliefslich der . Mitgeltendes
7 DIN EN 45545-5 [IN KRAFT . . 2016-01|keine -
von Oberleitungsbussen, spurgefiihrten Bussen und Regelwerk
Magnetschwebefahrzeugen
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 6: Brandmelde- .
« _ . . Mitgeltendes
8 DIN EN 45545-6 |IN KRAFT und Brandbekampfungseinrichtungen und begleitende 2015-11|keine -
Regelwerk
Brandschutzmafinahmen
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 7: . Mitgeltendes
9 DIN EN 45545-7 [IN KRAFT . . 2013-08(keine -
Brandschutzanforderungen an Anlagen fir brennbare Flissigkeiten und Gase Regelwerk
. . « . Mitgeltendes
10 TCS-SLZ-GDL-043 |IN KRAFT Verfahrensanweisung - Evakuierungsversuch gemafs TSI Loc&Pas 2018-05|keine Regelwerk -
. . . . Mitgeltendes
11 TCS-SLZ-GDL-042 |IN KRAFT Verfahrensanweisung - Durchfiihrung eines Rauchgastests 2016-08|keine

Regelwerk




Fachgruppe EMV / Section EMC

Regelwerk (Erlduterung des

Status des

Nr. Titel Ausgabestand Einschrankungen Aufnahmegrund  |Aufnahmeart Aufnahmedatum
d Farbcodes, siehe Deckblatt) Regelwerkes ' usg : ung . gru " . .
Ausgewahlte Manahmen und Anforderungen das System Fahrweg / Mitaeltend
. - . L . itgeltendes
1 Ril 807.0201 ZURUCKGEZOGEN  [Fahrzeug - Elektromagnetische Vertraglichkeit - Stérstromgrenzwerte fir 2003-06|keine R gl K - -
. egelwer
Triebfahrzeuge 9
Bekanntgabe 01 N . L. . . Mitgeltend
2 g ZURUCKGEZOGEN  |Stoérstromgrenzwerte fur Triebfahrzeuge Hinweise zur Ril 807.0201 2009-11|keine rgettendes - -
AK EMV Regelwerk
Ausgewahlte Anforderungen und Mafinahmen an das System: Fahrweg / Mitaeltendes
3 Ril 807.0205 ZURUCKGEZOGEN  |Fahrzeug - Elektro-magnetische Vertraglichkeit - Messverfahren fiir 2003-06|keine Re ilwerk - -
Storstrome von Triebfahrzeugen 9
4 Bekanntgabe 02 ZURUCKGEZOGEN SFﬁrstromgrenzwerte fir Triebfahrzeuge -Messverfahren - Hinweise zur 2009-11 | keine Mitgeltendes ) )
AK EMV Ril 807.0205 Regelwerk
Regelung Nr. EMV 01: Technische Regeln zur Elektromagnetischen In den DAKKS
5 EMV 01 ZURUCKGEZOGEN  |Vertraglichkeit - Stérstromgrenzwerte fiir Elektrische 2010-03|keine akkreditierten Bequtacht 26.07.2022
. . . . egutachtun
Energie-versorgungsanlagen auf Triebfahrzeugen Scope integriert 9 9
Regelung Nr. EMV 02: Technische Regeln zur Elektromagnetischen In den DAKKS
6 EMV 02 ZURUCKGEZOGEN  |Vertraglichkeit - Storstromgrenzwerte fiir elektrische 2010-05|keine akkreditierten Bequtachtun 26.07.2022
Energie-versorgungsanlagen auf Reisezugwagen Scope integriert 9 g
Technische Regelungen fir den Nachweis der elektromagnetischen
7 TR-EMV Teil 2 IN KRAET Vertragllchke!t zwischen Schienenfahrzeugen und der Infrastruktur im >015-10|keine In Urkundenanlage |DAKKS- 26.07.2022
Geltungsbereich der EBO (TR-EMV) enthalten Begutachtung
Teil 2 - Nachweis der Einhaltung der Stérstromgrenzwerte
Regelung Nr. EMV 03: Technische Regeln zur Elektromagnetischen . .
- o . . . Nicht Kapitel 8 - In Urkund | DAKKS-
8 EMV 03 ZURUCKGEZOGEN  (Vertraglichkeit; Nachweis der Kompatibilitat von Schienenfahrzeugen mit 2010-05|.. et Rapite n Urkindenaniage 26.07.2022
. . Uberfahrversuche MK enthalten Begutachtung
Gleisschaltmitteln- MK, DMK, WSSB Impulsgeber
Regel Nr. EMV 04: Technische Regel Elekt tisch
~~ ege"un.g r. .ec nisene eg.e.r? %ur ¢ ro.magne sehen . In Urkundenanlage |DAKkS-
9 EMV 04 ZURUCKGEZOGEN  |Vertraglichkeit; Nachweis der Kompatibilitdt von Schienenfahrzeugen mit 2010-05|Nur Frauscher RSR122 26.07.2022
. . enthalten Begutachtung
Gleisschaltmitteln.
Regelung Nr. EMV 05: Technische Regeln zur Elektromagnetischen
“ - . . L . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
10 EMV 05 ZURUCKGEZOGEN  (Vertraglichkeit; Nachweis der Kompatibilitat von Schienenfahrzeugen mit 2012-05|keine 26.07.2022
N . enthalten Begutachtung
Achszéhler und Radsensoren auf Basis der TS 50238-3
1 EN 50592 IN KRAET Réilway applications. Testing of rolling stock for electromagnetic compatibility 2016-08|keine Mitgeltendes ) )
with axle counters Regelwerk
Bahnanwendungen- Prifung von Fahrzeugen auf elektromagnetische . In Urkundenanlage |DAKKS-
12 DIN EN 50592 IN KRAFT . L. . 2017-04|keine 26.07.2022
Vertraglichkeit mit Achszahlern enthalten Begutachtung
Kompatibilitat zwischen Fahrzeugen und Gleisfreimeldesystem — Achszéhler Version: 1-0 In Urkund | DAKKS
- . . ersion: 1-0|, . n Urkundenanlage -
13 Reglement I-50098 ZURUCKGEZOGEN  [Kompatibilitdt mit Achszahlern auf dem Netz der Infrastruktur der keine 9 26.07.2022
L 05.09.2013 enthalten Begutachtung
Schweizerischen Bundesbahnen SBB
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock . Mitgeltendes
14 EN 50121-3-1 IN KRAFT . . 2017-01 |keine - -
- Train and complete vehicle Regelwerk
DIN EN 50121-3-1 Bahnanwendungen - In den DAKKS
15 IN KRAFT Elektromagnetische Vertraglichkeit — 2017-11|keine akkreditierten 26.07.2022
(VDE 0115-121-3-1) . . . Begutachtung
Teil 3-1: Bahnfahrzeuge - Zug und gesamtes Fahrzeug Scope integriert
. A . Ind
Bahnanwendungen - Elektromagnetische Vertraglichkeit - Teil 3-1: . ) en. . DAKkS-
16 DIN EN 50121-3-1/A1 IN KRAFT 2020-05|keine akkreditierten 26.07.2022
Bahnfahrzeuge - Zug und gesamtes Fahrzeug Begutachtung

Scope integriert




Fachgruppe EMV / Section EMC

Regelwerk (Erlduterung des Status des . .
Nr. 4 (. 9 Titel Ausgabestand Einschréankungen Aufnahmegrund  |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe Deckblatt) Regelwerkes
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock . Mitgeltendes
17 EN 50121-3-1:2017/A1:2019 IN KRAFT . . 2019-04 |keine - -
- Train and complete vehicle Regelwerk
- 5 . S In den
18 DIN EN 50121-2 IN KRAET Baﬂhnanwendungen - Elektromagnetische Vertra.gllc.hkmt - Teil 2: 2017-11 |keine akkreditierten DAKKS- 26.07.2022
(VDE 0115-121-2) Storaussendungen des gesamten Bahnsystems in die Auftenwelt . . Begutachtung
Scope integriert
19 EN 50121-2 IN KRAET Railway épplications - EIectroma.gnetic compatibility - Part 2: Emission of the 2017-09keine Mitgeltendes ) )
whole railway system to the outside world Regelwerk
Regelung Nr. EMV 06 Ausgabe 2.0: Technische Regeln zur . .
. .5 . . . . Nicht Kapitel 6 In den
Elektromagnetischen Vertraglichkeit Nachweis der Funkvertraglichkeit von Ausgabe 2.0; 2019 . L . DAKKS-
20 Regelung Nr. EMV 06 IN KRAFT . . . (Funkvertraglichkeitspriifungen |akkreditierten 26.07.2022
Schienen-fahrzeugen mit Bahnfunkdiensten 05 . . . Begutachtung
an Geraten) Scope integriert
. Umsetzung des Messverfahrens zur Bewertung der Exposition von Personen . Mitgeltendes
21 Bachelorarbeit DIN EN 50500 IN KRAFT N . 15.01.2019|keine - -
gegeniiber magnetischen Feldern (0 Hz - 20 kHz) nach DIN EN 50500 Regelwerk
FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC AND MAGNETIC Mitaeltend
. itgeltendes
22 ICNIRP GUIDELINES IN KRAFT FIELDS (1 HZ - 100 kHZ) - PUBLISHED IN: HEALTH PHYSICS 2010-02[keine R gl K - -
egelwer
99(6):818-836; 2010 9
. . . Kapitel 5.3 Uberfahrversuche fiir
Technische Regelungen fir den Nachweis der elektromagnetischen p . . .
Vertraglichkeit zwischen Schienenfah d der Infrastruktur i Ausgabe 2.0; 2017|C 0 ochaltmittel die im Bereich | |\ nanlage | DAKKS
. ertraglichkeit zwischen Schienenfahrzeugen und der Infrastruktur im usgabe 2.0; . n Urkundenanlage -
23 [TREMVTeil 3 IN KRAFT glenier 9 9 5 kHz - 1,3 MHz arbeiten, kann 9 26.07.2022
Geltungsbereich der EBO (TR-EMV) 06 enthalten Begutachtung
. . nur der Frauscher RSR122
Teil 3 - Sensorik
gemessen werden
Technische Regelungen fiir den Nachweis der elektromagnetischen
. . Vertraglichkeit zwischen Schienenfahrzeugen und der Infrastruktur im Ausgabe 1.0; In Urkundenanlage |DAKKS-
24 TR-EMV Teil 3 ZURUCKGEZOGEN . Nur Frauscher RSR1222 26.07.2022
Geltungsbereich der EBO (TR-EMV) 2015-10 enthalten Begutachtung
Teil 3 - Sensorik
Technische Regelungen fiir den Nachweis der elektromagnetischen
. N Vertraglichkeit zwischen Schienenfahrzeugen und der Infrastruktur im Ausgabe 2.0; 2017{, . Mitgeltendes
25 TR-EMV Teil 1 ZURUCKGEZOGEN . keine -
Geltungsbereich der EBO (TR-EMV) 06 Regelwerk
Teil 1 - Allgemeines
Measurement procedures of magnetic field levels .
. . . Mitgeltendes
26 EN 50500 IN KRAFT generated by electronic and electrical apparatus 2008-07|keine Regelwerk -
in the railway environment with respect to human exposure g
Messverfahren fiir magnetische Felder, die durch elektronische und
27 DIN EN 50500 IN KRAET elektri.s.che Gerate in der Bahnumgebung erzeugt werden, hinsichtlich der 2009-03 keine In Urkundenanlage |DAKKS- 26.07.2022
Exposition von Personen; enthalten Begutachtung
Deutsche Fassung EN 50500:2008
Measurement procedures of magnetic field levels generated by Mitgeltend
. . . . . . itgeltendes
28 EN 50500/A1 IN KRAFT electronic and electrical apparatus in the railway environment 2015-03|keine R gl K - -
. egelwer
with respect to human exposure 9
Messverfahren fiir magnetische Felder, die durch elektronische und
elektrische Geréate in der Bahnumgebung erzeugt werden, hinsichtlich der . In Urkundenanlage |DAKKS-
29 DIN EN 50500/A1 IN KRAFT .. 2015-08|keine 26.07.2022
Exposition von Personen; enthalten Begutachtung

Deutsche Fassung EN 50500:2008/A1:2015




Fachgruppe EMV / Section EMC

Regelwerk (Erlduterung des

Status des

Nr. . Titel Ausgabestand Einschrankungen Aufnahmegrund  |Aufnahmeart Aufnahmedatum
d Farbcodes, siehe Deckblatt) Regelwerkes ' usg : ung . gru " . .
Active implantable medical devices
30 EN 45502-2-1 ZURUCKGEZOGEN F’art.2-1: F’a.rticu.lar requirements for active impla?ntable 2003-12 |keine Mitgeltendes ) )
medical devices intended to treat bradyarrhythmia Regelwerk
(cardiac pacemakers)
Bahnanwendungen - Kompatibilitat zwischen Fahrzeugen und
- P . e . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
31 DIN CLC/TS 50238-2 ZURUCKGEZOGEN |Gleisfreimeldesystem - Teil 2: Kompatibilitdt mit Gleisstromkreisen; Deutsche 2016-05|keine 26.07.2022
enthalten Begutachtung
Fassung CLC/TS 50238-2:2015
Bah d - K tibilitat zwischen Fah d
d .nan.wen ungen ompa? i ZWIS.C.?I?_ e .rzeugen un . . In Urkundenanlage |DAKkS-
32 DIN CLC/TS 50238-2 IN KRAFT Gleisfreimeldesystemen - Teil 2: Kompatibilitat mit Gleisstromkreisen; 2021-05|keine 26.07.2022
enthalten Begutachtung
Deutsche Fassung CLC/TS 50238-2:2020
Reglement I-50097 Kompatibilitat zwischen Fahrzeugen und Gleisfreimeldesystemen -
. - . . e - . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
33 Version 1-0 ZURUCKGEZOGEN |Gleisstromkreise Kompatibilitat mit Gleisstromkreisen auf dem Netz der 2013-09|keine thalt Bequtacht 26.07.2022
. enthalten egutachtun
(SBB) Infrastruktur der Schweizerischen Bundesbahnen SBB 9 9
Technischer Netzzugang: Regelung Stérstrome
(Kompatibilitat mit Gleisstromkreisen) und geometrische
Reglement 1-50097 Fah bedi Infrastruktur-Anford Storstrome: K tibilitat
g. a.rzeug edingungen Infras ru qr nforderung Stors r.ome ompa ibilita . In Urkundenanlage | DAKKS-
34 Version 2-0, 09.09.2019 IN KRAFT zwischen Fahrzeugen und Gleisfreimeldesystemen - Gleisstromkreise - auf 2019-09|keine 26.07.2022
. . enthalten Begutachtung
(SBB) dem normalspurigen Schienennetz der SBB Infrastruktur und anderer
Schweizer Infrastrukturbetreiberinnen in Anlehnung an die Europaische Norm
EN 50238
35 ERA/ERTMS/033281 ZURUCKGEZOGEN Interfaces between control-command and signalling trackside and other Version 3.0|Nur Kapitﬁl 3.2 Electromagnetic |In Urkundenanlage |DAKKS- 26.07.2022
subsystems 2015-12|compatibility enthalten Begutachtung
ERA/ERTMS/033281 Interfaces between control-command and signalling trackside and other Version 4.0|Nur Kapitel 3.2 Electromagnetic |In Urkundenanlage |DAKKS-
36 IN KRAFT e 26.07.2022
subsystems 2018-09|compatibility enthalten Begutachtung
. Bah d -K tibilitat zwischen Fah d . In Urkund | DAKKS-
37 |DIN CLC/TS 50238-3 ZURUCKGEZOGEN | -o nanwendungen = Hompatibiitat zwischen Fanrzeugen un 2014-09|keine n Urkandenaniage 26.07.2022
Gleisfreimeldesystemen - Teil 3: Kompatibilitat mit Achszahler enthalten Begutachtung
N Bahnanwendungen - Kompatibilitat zwischen Fahrzeugen und . In Urkundenanlage |DAKKS-
38 [DIN CLC/TS 50238-3 ZURUCKGEZOGEN | oo 9 pa chen ranrzeugen 2019-11 | keine 9 26.07.2022
Gleisfreimeldesystemen - Teil 3: Kompatibilitat mit Achszahler enthalten Begutachtung




Fachgruppe Bremse - Nicht akkreditierter Scope / Section Brake - non accredited Scope

Regelwerk
(Erlduterung des

Status des

Nr. R Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
. . Mitgeltendes
1 UIC 544-1 IN KRAFT Bremse-Bremsleistung, 6. Ausgabe 2014-10(keine -
Regelwerk
S . . . Mitgeltendes
2 DIN EN 16185-2 |IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremssysteme fiir Triebziige - Teil 2: Priifverfahren 2015-03(keine Regelwerk -
Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 2: Test . Mitgeltendes
3 EN 16185-2 IN KRAFT 2014-12|keine -
methods Regelwerk
Bahnanwendungen - Bremsen - Bremssysteme des &ffentlichen Nahverkehrs - . Mitgeltendes
4 DIN EN 13452-2 [IN KRAFT X . 2005-01keine -
Teil 2: Prifverfahren Regelwerk
Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 2: Methods . Mitgeltendes
5 EN 13452-2 IN KRAFT 2003-04 |keine -
of test Regelwerk
. . . . Mitgeltendes
6 prEN 16834 IN KRAFT Railway applications - Braking - Brake performance 2015-03(keine -
Regelwerk
Technische Spezifikation fir Interoperabilitat (TSI) des Teilsystems ,,Fahrzeuge- .
1302/2014/EU TSI . . . . . Mitgeltendes
7 IN KRAFT Lokomotiven und Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der Europaischen 2014-02(keine -
LOC&Pas . Regelwerk
Union
Bahnanwendungen - Bremse - Anforderungen an Funktion und . Mitgeltendes
8 DIN EN 16207 IN KRAFT . e g . . . 2014-11|keine -
Leistungsfahigkeit von Magnetschienenbremssystemen fiir Schienenfahrzeuge Regelwerk
Railway applications - Braking - Functional and performance criteria of . Mitgeltendes
9 EN 16207 IN KRAFT . . . . 2014-06|keine -
Magnetic Track Brake systems for use in railway (ch. 9) rolling stock Regelwerk
EBA-Priifmodul 1 Bremstechnische Priifung von Triebfahrzeugen im Rahmen der . Mitgeltendes
10 IN KRAFT . L 2004-06 |keine -
Rev. 15.1 Abnahme nach § 32 EBO (Typprtfung fir Einzelfahrzeuge) Regelwerk
Railway applications Braking systems of high speed trains Part 2: Test . Mitgeltendes
11 EN 15734-2 IN KRAFT 2011-04|keine -
methods Regelwerk
. . Mitgeltendes
12 EN 14478 IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremsen - Oberbegriffe 2005-06keine -
Regelwerk
. . . . . . Mitgeltendes
13 EN 15595 IN KRAFT Railway applications Braking Wheel slide protection 2011-07|keine -
Regelwerk
Railway applications - Braking systems of multiple unit trains — Part 2: Test . Mitgeltendes
14 EN 16185-2+A1 IN KRAFT 2014+A1:2019|keine -
methods Regelwerk
In den
. . . DAKKS-
15 TCS-SLZ-GDL-016 |IN KRAFT Verfahrensanweisung - Temperaturmessungen 2018-04|keine akkreditierten Beautachtun
Scope integriert 9 9
In den
. . . DAKKS-
16 TCS-SLZ-GDL-034 |IN KRAFT Verfahrensanweisung - Druckmessungen 2018-05|keine akkreditierten
Begutachtung

Scope integriert




Fachgruppe Fahrtechnik / Section Running Dynamics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
Bahnanwendungen - Fahrtechnische Prifungen fir die fahrtechnische
. . . In Urkundenanlage | DAKKS-
1 DIN EN 14363 IN KRAFT Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - Prifung des Fahrverhaltens und 2005-10(keine
. . . e enthalten Begutachtung
stationare Versuche Kapitel 1, 2, 3, 5 (nicht 4 - Stationare Versuche)
ERA/TD/2012- Euro'pea'n Railway Agency; Interoper.abilit}/ Unit; Runni'n'g D}/namics; . . In Urkundenanlage | DAKKS-
2 IN KRAFT Application of EN14363:2005 - Modifications and clarifications (Technical 2014-07[keine
17/INT rev 3.0 enthalten Begutachtung
Document)
Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen fir die Zulassung der
. . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
3 DIN EN 14363 IN KRAFT fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen - Fahrverhalten und 2016-10|keine
_— . . .. enthalten Begutachtung
stationare Versuche Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 7 (nicht 6 - Stationare Versuche)
Fahrtechnische Prifung und Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - . In Urkundenanlage | DAKKS-
4 UIC 518 IN KRAFT . . 2009-10(keine
Fahrsicherheit, Fahrwegbeanspruchung und Fahrverhalten enthalten Begutachtung
. . - . In Urkundenanlage | DAKKS-
5 DIN EN 15302 IN KRAFT Bahnanwendungen - Verfahren zur Bestimmung der dquivalenten Konizitat 2011-01|keine
enthalten Begutachtung
. . . In Urkundenanlage | DAKKS-
6 DIN EN 12299 IN KRAFT Bahnanwendungen - Fahrkomfort fiir Fahrgdste - Messung und Auswertung 2009-08(keine
enthalten Begutachtung
Interaction entre les véhicules et la voie, Rapport No 8 Methodes
d’appréciation du confort d‘un vehicule (Wechselwirkung zwischen . In Urkundenanlage | DAKKS-
7 ORE C116 IN KRAFT . . . 1977-04|keine
Fahrzeugen und dem Gleis, Bericht No 8 Methoden zur Beurteilung des enthalten Begutachtung
Komforts eines Schienenfahrzeugs)
Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole - 1997-05+ A1:2010|, . In Urkundenanlage | DAKKS-
8 ISO 2631-1 IN KRAFT - keine
body vibration 07 enthalten Begutachtung
. . . . L . In Urkundenanlage | DAKKS-
9 UiC 513 IN KRAFT Guidelines for evaluating passenger comfort in relation to vibration in railway 1994-07|keine
enthalten Begutachtung
10 VDI 2057 Blatt 1 |IN KRAFT Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen Ganzkorper- 2015-12|keine In Urkundenanlage | DAKKS-
Schwingungen enthalten Begutachtung
DIN CEN/TR Bahnanwendungen - Fachbericht zur Uberarbeitung der EN 14363; Englische . Mitgeltendes
11 IN KRAFT 2018-08-00|keine
17039 Fassung CEN/TR 17039:2017 Regelwerk
Anforderungskatalog Triebfahrzeuge, Triebzlige und Reisezugwagen; .
. . . . . . Mitgeltendes
12 50.02.01 IN KRAFT Netzvertraglichkeit von Schienenfahrzeugen Triebfahrzeuge, Triebziige und 2019-12-05(keine Regelwerk -
egelwer

Reisezugwagen




Fachgruppe Fahrtechnik / Section Running Dynamics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
. . Nur gultig f .
Bahnanwendungen- Messungvonvertikalen Rad-und Radsatzkraften Teil1: urguti 'ur Mitgeltendes
13 DIN EN 15654-1 |IN KRAFT L . . 2018-03|Zulassung in - -
Gleisseitige Messeinrichtungen fir fahrende Fahrzeuge; . . Regelwerk
Osterreich
Bahnanwendungen- Messung von vertikalen Rad-und Radsatzkraften— . Mitgeltendes
14 DIN EN 15654-2 [IN KRAFT . . . . 2019-06|keine - -
Teil2: Testim Werk fir neue, umgebaute und instandgesetzte Fahrzeuge; Regelwerk
. Nur gultig G .
CEN/TC 256/WG Technischer Netzzugang: Regelung urguti 'ur Mitgeltendes
15 IN KRAFT . . . . 2018-03|Zulassung in - -
10 N 902 Strecken mit Radien R < 250 m (Prifbereich 5) . Regelwerk
Schweiz
. . . Mitgeltendes
16 DIN EN 15313 IN KRAFT Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle - Radsatzinstandhaltung 2016-08-23|keine Regelwerk - -
Bedingungen fiir die Verwendung von Réadern verschiedener Durchmesser in . Mitgeltendes
17 UIC 510-2 IN KRAFT - 2002-10-00|keine - -
Laufwerken unterschiedlicher Bauart Regelwerk
EN14363:2016+A1 Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen fiir die Zulassung der In den Flexibilisierung Kat
: + . . : . .. .
18 2018 IN KRAFT fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen - Fahrverhalten und 2019-11-00|keine akkreditierten " 9 07.07.2022
’ stationdre Versuche Scope integriert
EN .
. Mitgeltendes
19 15663:2017+A1:20|IN KRAFT Bahnanwendungen - Fahrzeugreferenzmassen; 2019-06-21|keine Regelwerk - -
18 9
Liste NNTV/NNTR Nur gdiltig far .
. . Mitgeltendes
20 zur TSI LOC&PAS |IN KRAFT TSI LOC PAS 1302/2014/EU NNTR-Gesamtliste 2018-05-24(Zulassung in Regelwerk - -
(1302/2014/EU) Deutschland 9
Bahnanwendungen - Oberbau - Qualitat der Gleisgeometrie - Teil 6: . Mitgeltendes
21 DIN EN 13848-6 [IN KRAFT .. . . - 2014-07-00|keine - -
Charakterisierung der geometrischen Gleislagequalitat; Regelwerk
Liste NNTV/NNTR Nur gdiltig far .
. . Mitgeltendes
22 zur TSI LOC&PAS  |IN KRAFT TSI LOC PAS 1302/2014/EU NNTR-Gesamtliste 2021-07-16|Zulassung in Regelwerk - -
(1302/2014/EU) Deutschland 9
Railway applications - Wheel-rail contact geometry . Mitgeltendes
23 EN 15302 IN KRAFT 2021-10|keine - -

parameters - Definitions and methods for evaluation

Regelwerk




Fachgruppe Festigkeit / Section Strength

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siche |Regelwerkes
Deckblatt)
Festigkeitsanforderungen an Wagenkdsten von Schienenfahrzeugen; Teil 1:
. . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
1 DIN EN 12663-1 |IN KRAFT Lokomotiven und Personenfahrzeuge (und alternatives Verfahren fir 2010-07Kapitel 7 - 9
) . . enthalten Begutachtung
Guterwagen) (Kapitel 7 bis 9)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part
. . . . . In Urkundenanlage | DAKkS-
2 EN 12663-1 IN KRAFT 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight 2010+A1:2014|Kapitel 7 - 9
. enthalten Begutachtung
wagons) (Chapter 7 bis 9)
Festigkeitsanforderungen an Wagenkdsten von Schienenfahrzeugen; Teil 1:
. . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
3 DIN EN 12663-1 |IN KRAFT Lokomotiven und Personenfahrzeuge (und alternatives Verfahren fir 2015-03(Kapitel 7 - 9
N . . enthalten Begutachtung
Guterwagen) (Kapitel 7 bis 9)
L . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
4 ERRI B12/RP 60 |IN KRAFT Versuche zum Festigkeitsnachweis an Schienenfahrzeugen 2001-06keine
enthalten Begutachtung
DIN Taschenbuch Schienenfahrzeuge 1 Radsétze Anlage 1 (Messung und Auswertung von In Urkundenanlage | DAKKS-
5 IN KRAFT . . 2013-03(Anlage 1
491/1 Radsatz-Torsionsschwingungen) enthalten Begutachtung
Schienenfahrzeuge 2 Bahnanwendungen Radsdtze und Drehgestelle .
DIN Taschenbuch o . Kapitel 1 - 4 und In Urkundenanlage | DAKKS-
6 IN KRAFT Anwendungsrichtlinie fur Streckenversuche nach DIN EN 13749 Kapitel 1-4, 2013-10 .
491/2 Anhdnge A, D, E enthalten Begutachtung
Anhang A, D, E
Kapitel 1, 2, 3, 4,
Anhang D 4.2
Bahnanwendungen - Radsétze und Drehgestelle — Treibradsatzwellen - Versuchstechnische
. . . L In Urkundenanlage | DAKKS-
7 DIN EN 13104 IN KRAFT Konstruktionsverfahren Kapitel 1, 2, 3, 4, Anhang D 4.2 Versuchstechnische 2013-03(Validierung der
. . enthalten Begutachtung
Validierung der Annahmen aus Kapitel 5 und 6, Anhang B und C Annahmen aus
Kapitel 5 und 6,
Anhang B und C
Kapitel 1, 2, 3,
Anhang A
Versuchstechnische
Bahnanwendungen - Radsétze und Drehgestelle — Laufradsatzwellen - L
. . . Validierung der In Urkundenanlage | DAKKS-
8 DIN EN 13103 IN KRAFT Konstruktionsverfahren Kapitel 1, 2, 3, Anhang A Versuchstechnische 2012-10
. . Annahmen der enthalten Begutachtung
Validierung der Annahmen der Berechnung aus Kapitel 6.2.2, Anhang C und D
Berechnung aus
Kapitel 6.2.2,
Anhang C und D
Bahnanwendungen - Radsdtze und Drehgestelle - Festlegungsverfahren fir
L . . . In Urkundenanlage | DAKKS-
9 DIN EN 13749 IN KRAFT Festigkeitsanforderungen an Drehgestellrahmen Messtechnische Ermittlung 2011-06|Kapitel 4.6.2.5
enthalten Begutachtung

der Beanspruchungen im Streckenversuch nach Kapitel 4.6.2.5




Fachgruppe Festigkeit / Section Strength

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
Bahnanwendungen - Radsdtze und Drehgestelle - Festlegungsverfahren fir .
DIN EN 13749 L . . Mitgeltendes
10 ENTWURF Festigkeitsanforderungen an Drehgestellrahmen; Deutsche und Englische keine -
Entwurf Regelwerk
Fassung prEN 13749:2019
. - . . In den S
Railway Applications - Design for PRM Use Equipment and Components . . Flexibilisierung Kat.
11 EN 16585-1 IN KRAFT . . 2017-01|keine akkreditierten 21.11.2019|
onboard Rolling Stock - Part 1: Toilets . . 1
Scope integriert
. - . . In den S
Railway Applications - Design for PRM Use - Equipment and Components . . Flexibilisierung Kat.
12 EN 16585-3 IN KRAFT . . 2017-01|keine akkreditierten 21.11.2019|
onboarding Rolling Stock - Part 3: Passageways and Internal Doors . . 1}
Scope integriert
Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von . Mitgeltendes
13 DIN EN 15227 IN KRAFT . . 2011-01|keine -
Schienenfahrzeugkasten Regelwerk
Bahnanwendungen - Radsdtze und Drehgestelle - Teil 1: . Mitgeltendes
14 DIN EN 13103-1 [IN KRAFT . . . 2019-02|keine - -
Konstruktionsleitfaden fir aufiengelagerte Radsatzwellen Regelwerk
Bahnanwendungen - Anforderungen fiir das Aufgleisen und Bergen von . Mitgeltendes
15 DIN EN 16404 IN KRAFT . 2016-05|keine - -
Schienenfahrzeugen Regelwerk
Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von . Mitgeltendes
16 DIN EN 15227 IN KRAFT . . 2011-01|keine - -
Schienenfahrzeugkasten Regelwerk
Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle . Mitgeltendes
17 prEN 15227 ENTWURF . 2016-12 - Entwurf|keine - -
bodies Regelwerk
L . . . Mitgeltendes
18 DIN EN 14752 IN KRAFT Bahnanwendungen - Seiteneinstiegssysteme fiir Schienenfahrzeuge 2020-03keine Regelwerk - -
VDI/VDE/ Zertifizierung der Durchfithrung von Kursen und Priifungen in . Mitgeltendes
19 IN KRAFT . . 2000-10(keine - -
GESA 2636 Dehnungsmessstreifen-Messtechnik Regelwerk
Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components on . Mitgeltendes
20 EN 16585-2 IN KRAFT . i . . 2017-05|keine -
board rolling stock - Part 2: Elements for sitting, standing and moving Regelwerk
Bahnanwendungen —
Radsatze und Drehgestelle — . In Urkundenanlage | DAKKS-
21 DIN EN 13749 IN KRAFT . L 2021-05|nur Kapitel 6.2.5 26.07.2022
Festlegungsverfahren fir Festigkeitsanforderungen enthalten Begutachtung

an Drehgestellrahmen




Fachgruppe Optik / Section Optics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g' Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe [Regelwerkes
Deckblatt)
Bahnanwendungen - Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des . In Urkundenanlage | DAKKS-
1 DIN EN 13272 IN KRAFT . . 2012-05|keine -
offentlichen Verkehrs, Deutsche Fassung enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Optische und akustische Warneinrichtungen fir . In Urkundenanlage | DAKKS-
2 DIN EN 15153-1 [IN KRAFT . . . . . . 2013-04|keine -
Schienenfahrzeuge - Teil 1: Fernlichter, Spitzensignale und Zugschlusssignale enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Externe optische und akustische Warneinrichtungen - In den e
. . . . . . . . Flexibilisierung Kat.
3 DIN EN 15153-1 |IN KRAFT Teil 1: Frontscheinwerfer, Spitzensignale und Zugschlusssignale fiir 2017-10|keine akkreditierten " 02.09.2019|
Eisenbahnfahrzeuge; Deutsche undEnglische Fassung prEN15153-1:2017 Scope integriert
Bahnanwendungen- Aufereoptische und akustische Warneinrichtungen - Teil In den e
. . . . . . .. Flexibilisierung Kat.
4 DIN EN 15153-1 |IN KRAFT 1: Leuchtenftr Fernlichter, Spitzen- und Schlusssignale fiir Vollbahnen; 2020-03|keine akkreditierten 30.11.2021,

Deutsche Fassung EN 15153-1:2020

Scope integriert




Fachgruppe Werkstoffpriifung / Section Material Testings

Regelwerk
(Erlduterung des

Status des

Nr. i Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Ultraschallprifung - . Mitgeltendes
1 DIN EN 1SO 11666 IN KRAFT e 2018-05|keine -
Zulassigkeitsgrenzen Regelwerk
DIN EN 1SO 12668- Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Prifausriistung - Teil 3: . Mitgeltendes
2 IN KRAFT . . 2014-02|keine -
3 Komplette Prifausriistung Regelwerk
In den DAKKS
3 DIN EN 1SO 16810 [IN KRAFT Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Allgemeine Grundsétze 2014-07|keine akkreditierten Bequtacht
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
. L . . . In den
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Ultraschallprifung - . . DAKKS-
4 DIN EN ISO 17640 |IN KRAFT . . 2019-02|keine akkreditierten
Techniken, Prifklassen und Bewertung . . Begutachtung
Scope integriert
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Ultraschallprifung - . Mitgeltendes
5 DIN EN 1SO 23279 [IN KRAFT s . . - 2017-12|keine -
Charakterisierung von Anzeigen in Schweifinghten Regelwerk
. - . o . Mitgeltendes
6 DIN EN 583-2 IN KRAFT Ultraschallprifung - Teil 2: Empfindlichkeits- und Entfernungsjustierung 2001-04(keine R gl K -
egelwer
Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3: In den DAKKS
7 DIN EN 10228-3 [IN KRAFT Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder 2016-10|keine akkreditierten Bequtacht
. . . egutachtun
martensitischen Stahls Scope integriert 9 9
. . . . In den
Giefereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 1: Stahlgusssticke fiir allgemeine . . DAKKS-
8 DIN EN 12680-1 [IN KRAFT 2003-06(keine akkreditierten
Verwendung . . Begutachtung
Scope integriert
- . . . . . . In den
Giefereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gusstiicke aus Gusseisen mit . . DAKKS-
9 DIN EN 12680-3 [IN KRAFT . 2012-02|keine akkreditierten
Kugelgraphit . . Begutachtung
Scope integriert
" R . . . Mitgeltendes
10 DIN EN 14127 IN KRAFT Zerstorungsfreie Priifung - Dickenmessung mit Ultraschall 2011-04|keine Regelwerk -
egelwer
1 DIN EN IS0 3059 |IN KRAET Zerstorungsfreie Prt’]fung - Eindringprifung und Magnetpulverprifung - 5013-03 keine Mitgeltendes .
Betrachtungsbedingungen Regelwerk
" R . . . In den
DIN EN 1SO 9934- Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine . . DAKKS-
12 IN KRAFT 2017-03|keine akkreditierten
1 Grundlagen . . Begutachtung
Scope integriert
DIN EN ISO 9934- . L . . e . Mitgeltendes
13 IN KRAFT Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil 2: Prifmittel 2015-12|keine -
2 Regelwerk
DIN EN ISO 9934- . L . . . . Mitgeltendes
14 IN KRAFT Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverpriifung - Teil 3: Gerdte 2015-12|keine -
3 Regelwerk
Zerstorungsfreie Prifung von SchweifRverbindungen - Allgemeine Regeln fiir . Mitgeltendes
15 DIN EN 1SO 17635 [IN KRAFT 2017-04|keine -

metallische Werkstoffe

Regelwerk




Fachgruppe Werkstoffpriifung / Section Material Testings

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
" R . . . In den
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Magnetpulverpriifung . . DAKKS-
16 DIN EN 1SO 17638 [IN KRAFT . . 2017-03|keine akkreditierten
von Schweifdverbindungen . . Begutachtung
Scope integriert
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Magnetpulverpriifung . Mitgeltendes
17 DIN EN ISO 23278 |IN KRAFT . . . 2015-06|keine -
von Schweifdverbindungen - Zuldssigkeitsgrenzen Regelwerk
In den
. . . . . DAKKS-
18 DIN EN 1369 IN KRAFT Giefdereiwesen - Magnetpulverpriifung 2013-01|keine akkreditierten Bequtacht
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
. . . . . . In den
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: . . DAKKS-
19 DIN EN 10228-1 |IN KRAFT N 2016-06|keine akkreditierten
Magnetpulverprifung . . Begutachtung
Scope integriert
20 DIN EN IS0 3059 |IN KRAET Zerstorungsfreie Prufung - Eindringprifung und Magnetpulverprifung - >012-12|keine Mitgeltendes _
Betrachtungsbedingungen Regelwerk
In den
DIN EN ISO 3452- ) N L ) . . . . DAKKS-
21 1 IN KRAFT Zerstorungsfreie Priifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen 2013-08|keine akkreditierten Bequtacht
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
DIN EN ISO 3452- Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 2: Prifung von . Mitgeltendes
22 IN KRAFT s . 2013-12|keine -
2 Eindringmitteln Regelwerk
DIN EN ISO 3452- . Lo . . . ) . Mitgeltendes
23 IN KRAFT Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 3: Kontrollkdrper 2013-12|keine -
3 Regelwerk
Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Allgemeine Regeln fiir . Mitgeltendes
24 DIN EN 1SO 17635 [IN KRAFT . 2017-04|keine -
metallische Werkstoffe Regelwerk
Zerstorungsfreie Prifung von Schweifdverbindungen - Eindringprifung von . Mitgeltendes
25 DIN EN ISO 23277 |IN KRAFT . . e 2015-06|keine -
Schweifdverbindungen - Zulassigkeitsgrenzen Regelwerk
. . o . . In den
Giefiereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und . . DAKKS-
26 DIN EN 1371-1 IN KRAFT . . . 2012-02|keine akkreditierten
Niederdruckkokillengussstiicke . . Begutachtung
Scope integriert
In den
. . S . . . . . . DAKKS-
27 DIN EN 1371-2 IN KRAFT Giefdereiwesen - Eindringpriifung - Teil 2: Feingussstiicke 2015-04|keine akkreditierten Bequtacht
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
R R . . . In den
Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2: . . DAKKS-
28 DIN EN 10228-2 |IN KRAFT L . 2016-10|keine akkreditierten
Eindringprifung . . Begutachtung
Scope integriert
Schweifden - Schmelzscheifdverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Mitaeltend
. . . itgeltendes
29 DIN EN 1SO 5817 [IN KRAFT Legierungen (ohne Strahlschweifen) - Bewertungsgruppen von 2014-06|keine R gl K -
egelwer

Unregelmafsigkeiten




Fachgruppe Werkstoffpriifung / Section Material Testings

Regelwerk
(Erlduterung des

Status des

Nr. i Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
DIN EN ISO 6520- Schweifden und verwandte Prozesse - Einteilung von geometrischen . Mitgeltendes
30 IN KRAFT . . . . 2007-11|keine - -
1 Unregelmafigkeiten an metallischen Werkstoffen - Teil 1: Schmelzschweiféen Regelwerk
Schweifden - Lichtbogenschweifdverbindungen an Aluminium und seinen . Mitgeltendes
31 DIN EN ISO 10042 |IN KRAFT . e 2019-01|keine - -
Legierungen - Bewertungsgruppen von UnregelmaRigkeiten Regelwerk
Zerstorungsfreie Prifung von SchweifRverbindungen - Allgemeine Regeln fiir . Mitgeltendes
32 DIN EN 1SO 17635 [IN KRAFT . 2017-04|keine - -
metallische Werkstoffe Regelwerk
. . . . In den
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Sichtpriifung von . . DAKKS-
33 DIN EN ISO 17637 |IN KRAFT . . . 2017-04|keine akkreditierten -
Schmelzschweiverbindungen (zuriickgezogen) . . Begutachtung
Scope integriert
Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflachenunvollkommenheiten - . Mitgeltendes
34 DIN EN ISO 8785 ([IN KRAFT . . . 1999-10|keine - -
Begriffe, Definition und Kenngréfien Regelwerk
. . o In den
Giefiereiwesen - Prifung der Oberflachenrauheit mit Hilfe von . . DAKKS-
35 DIN EN 1370 IN KRAFT . 2012-03|keine akkreditierten -
Vergleichsmustern . . Begutachtung
Scope integriert
. . . . . In den e
Giefereiwesen - Visuelle Bestimmung von Oberflachenfehlern - Stahl- . . Flexibilisierung Kat.
36 DIN EN 12454 IN KRAFT . 1998-07|keine akkreditierten 21.01.2020
Sandgussstiicke . . 11
Scope integriert
In den
" S . " . . . DAKKS-
37 DIN EN 13018 IN KRAFT Zerstdrungsfreie Prifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen 2016-06|keine akkreditierten Bequtacht -
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
) R . . ) . Mitgeltendes
38 DIN EN 13927 IN KRAFT Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung - Gerdte 2003-05(keine - -
Regelwerk
. . . . . In den
Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung von metallischen . . DAKKS-
39 DIN EN 1SO 5579 (IN KRAFT o . 2014-04(keine akkreditierten -
Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder Gammastrahlen - Grundlagen . . Begutachtung
Scope integriert
Zerstorungsfreie Priifung von Schweifdverbindungen - Zuldssigkeitsgrenzen fr .
DIN EN ISO 10675- . . . . . . Mitgeltendes
40 1 IN KRAFT die Durchstrahlungspriifung - Teil 1: Stahl, Nickel, Titan und deren 2017-04|keine Regelwerk - -
. egelwer
Legierungen 9
Zerstorungsfreie Priifung - Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungspriifung - .
DIN EN ISO 11669- . . . o . . Mitgeltendes
41 IN KRAFT Teil 1: Klassifizierung von Filmsystemen fiir die industrielle 2012-01|keine - -
1 . Regelwerk
Durchstrahlungspriifung
DIN EN 1SO 11669- Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungsprifung - . Mitgeltendes
42 IN KRAFT . . . o 2018-12|keine - -
2 Teil 2: Kontrolle der Filmverarbeitung mit Hilfe von Referenzwerten Regelwerk
" N . . . . In den
DIN EN 1SO 17636- Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Teil 1: Réntgen- und . . DAKKS-
43 IN KRAFT ) . 2013-05|keine akkreditierten -
1 Gammastrahlungstechniken unter Anwendung von Filmen Begutachtung

Scope integriert




Fachgruppe Werkstoffpriifung / Section Material Testings

Regelwerk
(Erlduterung des

Status des

Nr. i Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
DIN EN 1SO 17636- Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Teil 2: Réntgen- und . Mitgeltendes
[7A IN KRAFT N o 2013-05|keine - -
2 Gammastrahlungstechniken unter Anwendung digitaler Detektoren Regelwerk
DIN EN 1SO 19232- Zerstorungsfreie Prifung - Bildgite von Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 1: . Mitgeltendes
45 IN KRAFT . L . o o 2013-12|keine - -
1 Ermittlung der Bildgiitezahl mit Draht-Typ-Bildguteprifkorper Regelwerk
In den
. . . . . DAKKS-
46 DIN EN 12681-1 [IN KRAFT Giefdereiwesen - Durchstrahlungspriifung 2018-02|keine akkreditierten Bequtacht -
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
Zerstorungsfreie Prifung - Betrachtungsgerdte fiir die industrielle . Mitgeltendes
47 DIN EN 25580 IN KRAFT . . . 1992-06|keine - -
Radiographie - Minimale Anforderungen Regelwerk
DIN EN 1SO 18563 Zerstorungsfreie Prifung - Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall- . Mitgeltendes
48 IN KRAFT . . . . . . 2015-01|keine - -
1 Prifausriistung mit phasengesteuerten Arrays - Teil 1: Prifgerdte Regelwerk
DIN EN 1SO 18563 Zerstorungsfreie Prifung - Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall- . Mitgeltendes
49 IN KRAFT . . . . o 2017-07|keine - -
2 Prifausriistung mit Phased-Arrays - Teil 2: Prifkopfe Regelwerk
Zerstorungsfreie Priifung - Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall- .
DIN EN ISO 18563 . . . . . . Mitgeltendes
50 IN KRAFT Prifausriistung mit phasengesteuerten Arrays - Teil 3: Vollstandige 2015-12|keine - -
3 . Regelwerk
Prifsysteme
. . . . . . In den
Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Ultraschallprifung - . . DAKKS-
51 DIN EN 1SO 13588 [IN KRAFT .. . 2019-07|keine akkreditierten -
Anwendung von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie . . Begutachtung
Scope integriert
" R . . Mitgeltendes
52 RIL 90703 IN KRAFT Zerstorungsfreie Priifung an Schienenfahrzeugen und deren Komponenten 2016-02|keine Regelwerk - -
egelwer
In den D
c . . . . . " Flexibilisierung Kat.
53 VDV-Schrift 889  [IN KRAFT Anforderungen an eine ZfP-Prifstelle in der Eisenbahn-Instandhaltung 2018-10(keine akkreditierten " 23.01.2020
Scope integriert
In den
. . A . . DAKKS-
54 VPI 09 IN KRAFT Instandhaltung von Guterwagen - Zerstérungsfreie Prifung 2015-07|keine akkreditierten Bequtacht -
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
. . « . « In den
Bestimmung der Eindruckharte mit einem Durometer (Shore-Harte) . . DAKKS-
55 DIN EN I1SO 868 [IN KRAFT . 2003-10(keine akkreditierten -
Kunststoffe und Hartgummi . . Begutachtung
Scope integriert
DIN EN IS0 6506 In den DAKKS
56 1 IN KRAFT Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell - Teil 1: Prifverfahren 2015-02|keine akkreditierten Bequtacht -
. . egutachtun
Scope integriert 9 9
DIN EN IS0 6507 In den DAKKS
57 1 IN KRAFT Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Teil 1: Prifverfahren 2018-07|keine akkreditierten Bequtacht -
egutachtung

Scope integriert




Fachgruppe Werkstoffpriifung / Section Material Testings

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
DIN EN ISO 6508- . . . Mitgeltendes
58 1 IN KRAFT Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - Teil 1: Prifverfahren 2016-12|keine R gl K - 29.08.2023
egelwer
. . . In den
DIN EN 1SO 9015- Zerstorende Priifung von Schweiftverbindungen an metallischen Werkstoffen - . . DAKKS-
59 IN KRAFT B N . . . L . . 2011-05|keine akkreditierten -
1 Harteprifung - Teil 1: Harteprifung fir Lichtbogenschweifdverbindungen . . Begutachtung
Scope integriert
" . . . . In den
Zerstorende Priifung von Schweifdverbindungen an metallischen Werkstoffen - . . DAKKS-
60 DIN EN ISO 4136 (IN KRAFT 2013-02|keine akkreditierten -
Querzugversuch . . Begutachtung
Scope integriert
" . . . . In den
Zerstorende Priifung von Schweifverbindungen an metallischen Werkstoffen - . . DAKKS-
61 DIN EN ISO 5178 |IN KRAFT . . . . . 2019-05|keine akkreditierten -
Langszugversuch an Schweifdgut in Schmelzschweiverbindungen . . Begutachtung
Scope integriert
Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prifverfahren bei In den
DIN EN ISO 6892- . - DAKKS-
62 ZURUCKGEZOGEN |Raumtemperatur 2017-02|Verfahren B akkreditierten -
1 . . Begutachtung
Verfahren B Scope integriert
. . . In den
Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: . . DAKKS-
63 DIN EN ISO 148-1 |IN KRAFT . 2017-05|keine akkreditierten -
Prifverfahren . . Begutachtung
Scope integriert
" . . . . In den
Zerstorende Prifung von Schweifverbindungen an metallischen Werkstoffen - . . DAKKS-
64 DIN EN I1SO 9016 (IN KRAFT . . . 2013-02|keine akkreditierten -
Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung . . Begutachtung
Scope integriert
. . . In den
Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: . . DAKKS-
65 DIN EN 10045-1 |IN KRAFT . . 1991-04|keine akkreditierten -
Prifverfahren (zuriickgezogene Norm) . . Begutachtung
Scope integriert
. . o . In den
Zerstorende Prifung von Schweindhten an metallischen Werkstoffen - . . DAKKS-
66 DIN EN ISO 5173 |IN KRAFT . B 2012-02|keine akkreditierten -
Biegepriifung . . Begutachtung
Scope integriert
. . . Mitgeltendes
67 DIN EN 1SO 7438 [IN KRAFT Metallische Werkstoffe - Biegeversuch 2016-07|keine - 29.08.2023
Regelwerk
" . . . . In den
Zerstorende Priifung von Schweiftverbindungen an metallischen Werkstoffen - . . DAKKS-
68 DIN EN 1SO 17639 [IN KRAFT . . . . 2013-12|keine akkreditierten -
Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen von Schweifdndhten . . Begutachtung
Scope integriert
Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prifverfahren bei .
DIN EN ISO 6892- Mitgeltendes
69 IN KRAFT Raumtemperatur 2020-06|Verfahren B - 29.08.2023
1 Regelwerk

Verfahren B




Ausgabe

1

2

3

Datum Person
11.12.2019 E. Gennermann

07.01.2021 T. Michatz

01.02.2022 E. Gennermann

Bemerkung

Erstellung

Anderung der Verantwortlichkeiten zu den Eintrdgen
auf dem Deckblatt

Einfligen einer Spalte, die den Status der Norm
kennzeichnet (Entwurf oder Giiltig)

FG Bremse erhalt den Hinweis, dass sie nicht mehr
akkreditierten Scope ist

Bearbeitung des Deckblattes nach KVP-22-887
Information zur Fachgruppe auf dem Tabellenblatt



