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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Pruflaboratorium

ALSTOM Transportation Germany GmbH
Priifstelle fur Schienenfahrzeuge
Am Rathenaupark, 16761 Hennigsdorf

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformititsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdricklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 23.05.2023 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-11003-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 15 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-11003-01-00

Berlin, 23.05.2023 Im Auftrag Dr.-Ing. Ernst Ulrich
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite




( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 23.05.2023
Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

ALSTOM Transportation Germany GmbH
Priifstelle fur Schienenfahrzeuge
Am Rathenaupark, 16761 Hennigsdorf

Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

fahrtechnische und bremstechnische Priifung von Schienenfahrzeugen;

Ermittlung der Sicherheit gegen Entgleisen von Schienenfahrzeugen sowie des Wankpols und des
Neigungskoeffizienten Priifungen an Bahnstromabnehmern fiir Oberleitungen (Zusammenwirken
Stromabnehmer/ Oberleitung); Akustische Priifung von Schienenfahrzeugen;
schwingungstechnische Priifung von Schienenfahrzeugen; Priifung zur Bewertung des Fahrkomforts
in Bahnfahrzeugen, Messung mit Dehnungsmessstreifen an Bahnfahrzeugen und deren Bauteilen

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass
es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAKKS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden der Normen gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt tiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 15




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

(( DAKKS

Deutsche

1 Bremstechnische Priifungen von Schienenfahrzeugen

TSI Loc & Pas Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission vom 18. November

EUV 1302/2014 2014 (iber eine technische Spezifikation fiir die Interoperabilitdt des

2014-11 Fahrzeug-Teilsystems ,,Lokomotiven und Personenwagen” des
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
(hier nur: Kapitel 4.2.4, 6.2.3.9, 6.2.3.10)

UIC 540* Bremsen: Druckluftbremsen flr Giiter- und Personenziige

2016-08

UIC 541-03* Bremse: Vorschriften fir den Bau der verschiedenen Bremsteile,

2015-08 Fuihrerbremsventilanlage

UIC 541-04* Bremse: Vorschriften fir den Bau der verschiedenen Bremsteile,

2014-10 Automatische Lastabbremsung und Automatische Lastwechsel-
einrichtung ,,LEER-BELADEN"

UIC 541-05* Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile,

2016-03 Gleitschutzanlage

UIC 541-06* Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile,

2013-03 Magnetschienenbremse

UIC 541-1* Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile

2016-10

UIC 541-5* Bremse: Elektropneumatische Bremse - ep-Bremse - Elektro-

2005-12 pneumatische Notbremsiiberbriickung (NBU)

UIC 544-1* Bremse: Bremsleistung

2014-10

UIC 544-2%* Von dynamischen Bremsen der Lokomotiven und Triebwagen, deren

1983-01 Bremskraft auf das Bremsgewicht angerechnet wird, zu erfiillende
Bedingungen

uiC 546* Bremse: Hochleistungsbremsen fiir Personenziige

2014-10

UIC 547* Druckluftbremsen, Normalprogramm fiir Versuche

1989-07

DIN EN 13452-1*

2005-01

Glltig ab:

23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Bahnanwendungen - Bremsen - Bremssysteme des &ffentlichen
Nahverkehrs - Teil 1: Anforderungen an das Leistungsvermogen
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

DIN EN 14198*
2021-07

DIN EN 15734-2*
2022-04

DIN EN 15806*
2011-01

DIN EN 15595*
2021-07

DIN EN 15663*
2019-03

DIN EN 16185-2*
2020-01

DIN EN 16834*
2019-07

DIN EN 17065*
2018-08

DIN 25008*
2005-10

DIN EN 50215*
(VDE 0115-101)
2010-07

EBA-Regelung*
2017-06

BOStrab
1987-12

BOStrab (TR Br)*
2008-12

Gultig ab:

23.05.2023
Ausstellungsdatum: 23.05.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bahnanwendungen - Bremsen - Anforderungen an die
Bremsausriistung lokbespannter Zige

Bahnanwendungen - Bremssysteme flr Hochgeschwindigkeitsztige -
Teil 2: Prufverfahren

Bahnanwendungen - Bremse - Statische Bremsprufung;
Bahnanwendungen - Bremse - Gleitschutz
Bahnanwendungen — Fahrzeugreferenzmassen
Bahnanwendungen - Bremssysteme fiir Triebzlge - Teil 2:

Priufverfahren

Bahnanwendungen - Bremse - Bremsvermogen;
Bahnanwendungen - Bremsen - Priifverfahren flir Reisezugwagen
Schienenfahrzeuge, Grundsétze fiir die Bestimmung der Fahrzeug-
massen - Begriffe, Formelzeichen, Werte

Bahnanwendungen - Bahnfahrzeuge - Priifung von Bahnfahrzeugen
nach Fertigstellung und vor Indienststellung

Regelungen fiir die bremstechnische Beurteilung von Schienen-
fahrzeugen im Rahmen der Abnahme nach § 32 EBO

Verordnung tiber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen
(StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab)

Technische Regeln fiir die Bemessung und Priifung der Bremsen von

Fahrzeugen nach der Verordnung liber den Bau und Betrieb der
StraRenbahnen (BOStrab) - Technische Regeln Bremsen (TR Br)
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

(( DAKKS

Deutsche

2 Fahrtechnische Priifungen von Schienenfahrzeugen
TSI WAG Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Mérz 2013
EUV 321/2013 iiber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des
2013-03 Teilsystems "Fahrzeuge -- Gliterwagen" des Eisenbahnsystems in der
Européischen Union und zur Aufhebung der Entscheidung
2006/861/EG der Kommission
(hier nur: Kapitel 4.2.3.5.2; 6.2.2.3; Anhang B)
TSI Loc & Pas Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November
EUV 1302/2014 2014 Uiber eine technische Spezifikation fiir die Interoperabilitdt des
2014-11 Fahrzeug-Teilsystems ,Lokomotiven und Personenwagen” des
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
(hier nur: Kapitel 4.2.3.2, 4.2.3.4.2, 4.2.3.4.3, 6.2.3.4 und 6.2.3.6)
UIC 518* Fahrtechnische Priifung und Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen -
2009-10 Fahrsicherheit, Fahrverhalten und Fahrwegbeanspruchung
uIC 519* Methode zur Bestimmung der dquivalenten Konizitat
2004-12

DIN EN 14363*
2022-10

DIN EN 15302*
2021-12

DIN EN 15654-2
2019-06

Gultig ab:

23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen fiir die Zulassung
der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen -
Fahrverhalten und stationare Versuche

Bahnanwendungen - Verfahren zur Bestimmung der dquivalenten
Konizitat

Bahnanwendungen - Messung von vertikalen Rad- und
Radsatzkraften - Teil 2: Test im Werk fiir neue, umgebaute und
instandgesetzte Fahrzeuge
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00 Akkreditierungsstelle

3 Ermittlung der Sicherheit gegen Entgleisen von Schienenfahrzeugen

ERRI B55/RP8*
1983-04

DIN EN 14363*

Entgleisungssicherheit von Gluterwagen in Gleisverwindungen

Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen fur die Zulassung

2022-10 der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen -
Fahrverhalten und stationdre Versuche
TSI WAG Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Médrz 2013
EUV 321/2013 Uber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des
2013-03 Teilsystems ,Fahrzeuge - Gliterwagen” des Eisenbahnsystems in der
Européischen Union und zur Aufhebung der Entscheidung
2006/861/EG der Kommission
(hier nur: Kapitel 6.2.2.2)
TSI Loc & Pas Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November
EUV 1302/2014 2014 (iber eine technische Spezifikation flr die Interoperabilitdt des
2014-11 Fahrzeug-Teilsystems ,Lokomotiven und Personenwagen” des
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
(hier nur: Kapitel 4.2.3.4.1 und 6.2.3.3)
4 Ermittlung des Wankpols und des Neigungskoeffizienten
TSI WAG Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Marz 2013
EUV 321/2013 tiber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des
2013-03 Teilsystems "Fahrzeuge -- Glterwagen" des Eisenbahnsystems in
der Européischen Union und zur Aufhebung der Entscheidung
2006/861/EG der Kommission
(hier nur: Kapitel 6.2.2.2)
TSI RST HS Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2008 Uber die
2008/232/EG technische Spezifikation fur die Interoperabilitdt des Teilsystems
2008-09 ,Fahrzeuge” des transeuropdischen Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems
(hier nur: Kapitel 4.2.3.9)
TSI Loc & Pas Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November
EUV 1302/2014 2014 (iber eine technische Spezifikation flr die Interoperabilitdt des
2014-11 Fahrzeug-Teilsystems ,Lokomotiven und Personenwagen” des
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
(hier nur: Kapitel 4.2.3.1)
UIC 505-1* Eisenbahnfahrzeuge: Fahrzeugbegrenzungslinien
2006-05
Glltig ab: 23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00 Akkreditierungsstelle

UIC 505-5*
Anhang C4
1977-01

UIC 505-5*
Anhang C4
2010-04

DIN EN 14363*

Gemeinsame Grundbedingungen fir die

Merkblitter 505-1 bis 505-4 - Kommentar (iber die Ausarbeitung
und die Vorschriften dieser Merkblatter

(zuriickgezogene Norm)

Entstehungsgeschichte, Begriindungen und Kommentare zur
Ausarbeitung und Entwicklung der UIC-Merkblattreihen 505 und

506 mit dem Thema Begrenzungslinie

Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen fiir die Zulassung

2022-10 der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen -
Fahrverhalten und stationéare Versuche
5 Priifungen an Bahnstromabnehmern fiir Oberleitungen (Zusammenwirken

Stromabnehmer/Oberleitung)

IEC 60494-1*
2013-09

IEC 60494-2*
2013-09

IEC 62846 *
2016-10

DIN EN 50206-1*
2011-02

DIN EN 50206-2*
2011-02

Gliltig ab: 23.05.2023
Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Bahnanwendungen - Bahnfahrzeuge - Stromabnehmer - Merkmale
und Priifungen - Teil 1: Stromabnehmer fiir Vollbahnfahrzeuge
(hier nur: Kapitel 6.9, 6.10, 6.11)

Bahnanwendungen - Bahnfahrzeuge - Stromabnehmer - Merkmale
und Priifungen - Teil 2: Stromabnehmer fiir Stadtbahnen und
StraBenbahnen

(hier nur: Kapitel 6.9)

Railway applications - Current collection systems - Requirements for
and validation of measurements of the dynamic interaction
between pantograph and overhead contact line

(ausgenommen Abschnitt 8, 9; Annex A, B)

Bahnanwendungen - Schienenfahrzeuge - Merkmale und Priifungen
von Stromabnehmern - Teil 1: Stromabnehmer fur
Vollbahnfahrzeuge

(hier nur: Kapitel 6.3.2, 6.9, 6.10, 6.11 und 6.12)

Bahnanwendungen - Schienenfahrzeuge - Merkmale und Priifungen
von Stromabnehmern - Teil 2: Dachstromabnehmer fiir Stadtbahnen
und StraBenbahnen

(hier nur: Kapitel 6.9)
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

DIN EN 50317*
2012-05

VO (EU) 1301/2014
2014-11

EUV 1301/2014BER
2015-01

EUV 2018/868
2018-06

EUV 2019/776
2019-05

VO (EU) 1302/2014
2014-11

EUV 1302/2014BER
2015-01

Glltig ab:
Ausstellungsdatum:

23.05.2023
23.05.2023

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Stromabnahmesysteme - Anforderungen und Validierung von
Messungen des dynamischen Zusammenwirkens zwischen
Stromabnehmer und Oberleitung

(auRer: Kapitel 8 und 9)

VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2014 DER KOMMISSION vom 18.
November 2014 tiber die technische Spezifikation fir die
Interoperabilitit des Teilsystems , Energie” des Eisenbahnsystems in
der Europaischen Union

(nur Abschnitte 4.2.11, 4.2.12,6.1.4.1, 6.2.4.5)

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 iiber die technische Spezifikation fir die
Interoperabilitit des Teilsystems "Energie" des Eisenbahnsystems in
der Europaischen Union

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/868 der Kommission vom 13.
Juni 2018 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 und der
Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 hinsichtlich der Bestimmungen
iiber Energiemesssysteme und Energiedatenerfassungssysteme

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/776 der Kommission vom 16.
Mai 2019 zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 321/2013, (EU)
Nr. 1299/2014, (EU) Nr. 1301/2014, (EU) Nr. 1302/2014, (EU) Nr.
1303/2014 und (EU) 2016/919 der Kommission sowie des
Durchfiihrungsbeschlusses 2011/665/EU der Kommission im
Hinblick auf die Angleichung an die Richtlinie (EU) 2016/797 des
Europdischen Parlaments und des Rates und Umsetzung der in dem
Delegierten Beschluss (EU) 2017/1474 der Kommission festgelegten
spezifischen Ziele

(nur Abschnitte 4.2.11, 4.2.12,6.1.4.1, 6.2.4.5)

VERORDNUNG (EU) Nr. 1302/2014 DER KOMMISSION vom 18.
November 2014 iiber eine technische Spezifikation fiir die
Interoperabilitit des Teilsystems ,Fahrzeuge - Lokomotiven und
Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
(nur Abschnitte 4.2.8.2.9.5, 4.2.8.2.9.6, 4.2.8.2.9.10, 5.3.10,6.1.3.7,
6.2.3.20)

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 iiber eine technische Spezifikation fir die
Interoperabilitat des Teilsystems "Fahrzeuge - Lokomotiven und
Personenwagen" des Eisenbahnsystems in der Europédischen Union
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00 Akkreditierungsstelle

EUV 1302/2014BER 2015-12
2015-12

EUV 1302/2014BER 2015-12
2015-12

EUV 1302/2014BER 2016
2016-04

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 {iber eine technische Spezifikation fiir die
Interoperabilitit des Teilsystems "Fahrzeuge - Lokomotiven und
Personenwagen" des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 (iber eine technische Spezifikation fir die
Interoperabilitit des Teilsystems ,Fahrzeuge — Lokomotiven und
Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 iiber eine technische Spezifikation fir die
Interoperabilitit des Teilsystems "Fahrzeuge - Lokomotiven und
Personenwagen" des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union

EUV 2018/868 Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/868 der Kommission vom 13.
2018-06 Juni 2018 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 und der
Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 hinsichtlich der Bestimmungen
tiber Energiemesssysteme und Energiedatenerfassungssysteme
EUV 2019/776 Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/776 der Kommission vom 16.
2019-05 Mai 2019 zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 321/2013, (EU)
Nr. 1299/2014, (EU) Nr. 1301/2014, (EU) Nr. 1302/2014, (EU) Nr.
1303/2014 und (EU) 2016/919 der Kommission sowie des
Durchfiihrungsbeschlusses 2011/665/EU der Kommission im
Hinblick auf die Angleichung an die Richtlinie (EU) 2016/797 des
Européischen Parlaments und des Rates und Umsetzung der in dem
Delegierten Beschluss (EU) 2017/1474 der Kommission festgelegten
spezifischen Ziele
6 Akustische Priifung von Schienenfahrzeugen
ISO 1996-2* Akustik - Beschreibung, Beurteilung und Messung von Umweltlarm
2017-07 - Teil 2: Bestimmung des Umgebungslarmpegels
SO 1999* Akustik; Bestimmung der berufshedingten Larmexposition und
2013-10 Einschatzung der larmbedingten Horschadigung
ISO 9612* Akustik - Messung und Berechnung der Larmexposition im
2009-04 Arbeitsbereich - Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
Gliltig ab: 23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

TSI PRM
2008/164/EG
2008-07

TSI PRM
EUV 1300/2014
2014-11

UlC 644*
1980-07

ulC 651*
2002-07

DIN EN ISO 3095*
2014-07

DIN EN ISO 3381*
2022-09

DIN EN 1SO 3382-2*

2008-09

DIN EN ISO 3740*
2019-08

DIN EN ISO 3743-1*

2011-01

DIN EN ISO 3744*
2011-02

DIN EN ISO 3746*
2011-03

Gultig ab:

23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2007 liber die
technische Spezifikation fir die Interoperabilitdt bezlglich
»eingeschrankt mobiler Personen” im konventionellen
transeuropdischen Eisenbahnsystem und im transeuropdischen
Hochgeschwindigkeitsbahnsystem

(hier nur: Kapitel 4.2.2.4 und 4.2.2.8.3)

Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom 18.
November 2014 tber die technischen Spezifikationen fiir die
Interoperabilitdt bezlglich der Zuganglichkeit des
Eisenbahnsystems der Union flir Menschen mit Behinderungen
und Menschen mit eingeschrankter Mobilitat

(hier nur: Kapitel 4.2.2.3, 4.2.2.7.4)

Akustische Signaleinrichtungen der im internationalen Verkehr
eingesetzten Triebfahrzeuge

Gestaltung der Fiihrerrdume von Lokomotiven, Triebwagen,
Triebwagenziigen und Steuerwagen

Bahnanwendungen - Akustik - Messung der Gerduschemission von
spurgebundenen Fahrzeugen

Bahnanwendungen - Akustik - Gerduschmessungen in spur-
gebundenen Fahrzeugen

Akustik - Messung von Parametern der Raumakustik - Teil 2:
Nachhallzeit in gewohnlichen Raumen

Akustik - Bestimmung des Schallleistungspegels von
Gerduschquellen - Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen

Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel
von Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fur kleine, transportable Quellen in
Hallfeldern - Teil 1: Vergleichsverfahren in einem Priifraum mit
schallharten Wénden

Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergie-pegel
von Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen -
Huillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im
Wesentlichen freies Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene

Akustik - Ermittlung der Schallleistungspegel von Gerdusch-quellen

aus Schalldruckmessungen - Hullflachenverfahren der
Genauigkeitsklasse 3 lber einer reflektierenden Ebene
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

DIN EN SO 3747*
2011-03

DIN EN ISO 9614-1*
2009-11

DIN EN ISO 9614-2*
1996-12

DIN EN I1SO 11820*
1997-04

DIN EN 14752*
2020-03

DIN EN 15153-2*
2020-03

DIN EN 15461*

2011-01

DIN EN 15610*
2021-11

DIN EN 15892*

2011-05

DIN EN 16584-2*
2017-03

DIN CEN/TR 16891*

DIN SPEC 38451
2017-03

Gliltig ab:
Ausstellungsdatum:

23.05.2023
23.05.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel
von Geriuschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der
Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in einer
halligen Umgebung

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von
Gerauschquellen aus Schallintensitatsmessungen -
Teil 1: Messungen an diskreten Punkten (ISO 9614-
1:1993); Deutsche Fassung EN 1SO 9614-1:2009

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von
Geriduschquellen aus Schallintensitdtsmessungen -
Teil 2: Messungen mit kontinuierlicher Abtastung
(ISO 9614-2:1996); Deutsche Fassung EN 1SO 9614-
2:1996

Messungen an Schallddmpfern im Einsatzfall

Bahnanwendungen - Seiteneinstiegssysteme fir
Schienenfahrzeuge; Deutsche Fassung EN
14752:2019

Bahnanwendungen - Optische und akustische Warneinrichtungen
fiir Hochgeschwindigkeitsziige - Teil 2: Signalhdrner

Bahnanwendungen - Schallemission - Charakterisierung der
dynamischen Eigenschaften von Gleisabschnitten far
Vorbeifahrtgerduschmessungen

Bahnanwendungen - Gerduschemission - Messung
der Schienen- und Radrauheit im Hinblick auf die Entstehung
von Rollgerauschen

Bahnanwendungen - Gerduschemission - Gerduschmessung im
Flhrerraum

Bahnanwendungen - Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM -
Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Informationen

(hier nur: Kapitel 5.3.5.4e), 5.3.3.2 b), ¢), d), e), Anhang G)

Bahnanwendungen - Akustik - Messverfahren fiir kombinierte
Rauheit, Gleisabklingraten und Ubertragungsfunktionen
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

DIN EN 17285*
2021-12

DIN 45642*
2004-06

DIN 45680*
1997-03

DIN 45681*
2005-03

DIN 45681*
Berichtigung 2
2006-08

DIN EN 60268-16*
2021-10

BGBL. Il NR. 90/2006
2006-02

BGBL. NR. 414/1993
1993-06

VDV-Schrift 154*
2011-10

VDV Mitteilung 1541*
2017-11

Glltig ab: 23.05.2023
Ausstellungsdatum: 23.05.2023

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bahnanwendung - Akustik - Messung akustischer Tiirsignale

Messung von Verkehrsgerdauschen

Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in
der Nachbarschaft

Bestimmung der Tonhaltigkeit von Gerduschen und Ermittlung
eines Tonzuschlages fur die Beurteilung von
Gerduschimmissionen

Bestimmung der Tonhaltigkeit von Gerduschen und Ermittlung
eines Tonzuschlages fur die Beurteilung von
Gerauschimmissionen

Elektroakustische Gerite - Teil 16: Objektive Bewertung der
Sprachverstandlichkeit durch den Sprachiibertragungsindex

Verordnung der Bundesregierung tiber den Schutz
der Bediensteten vor der Gefahrdung durch Larm
und Vibrationen (B-VOLV)

Schienenfahrzeug-Larmzuldssigkeitsverordnung -
SchLV

Verordnung des Bundesministers fiir 6ffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Osterreich
Uber die Larmzuldssigkeit von Schienenfahrzeugen

Geriusche von Schienenfahrzeugen des Offentlichen Personen-
Nahverkehrs (OPNV)

Geriusche von Eisenbahnfahrzeugen in der Fahrzeugabstellung
einschlieRlich Vorbereitungs- und Abschlussdienst
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00

7

ISO 2631-1
2010-07

+ Anderung 1
2010-07

ISO 14837-1
2005-07

DIN ISO 10816-1
2017-03

DIN I1SO 10816-3
2018-01

DIN ISO 13373-1
2002-07

DIN EN 60034-14
VDE 0530-14
2019-04

DIN EN ISO 5349-1

2001-12

DIN EN ISO 5349-2

2015-12

DIN 45669-1
2020-06

DIN 45669-2
2005-06

Gliltig ab:

23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Schwingungstechnische Priifung von Schienenfahrzeugen *

Mechanische Schwingungen und St6Re - Bewertung der
Einwirkung von Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Mechanische Schwingungen - Erschiitterungen und sekundarer
Luftschall aus dem Schienenverkehr - Teil 1: Allgemeine
Anleitungen

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von
Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen -
Teil 1: Allgemeine Anleitungen

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von
Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen -

Teil 3: Industrielle Maschinen mit einer Nennleistung tiber 15 kW
und Nenndrehzahlen zwischen 120 min<(hoch)-1> und 15000
min<(hoch)-1> bei Messungen am Aufstellungsort

(1SO 10816-3:2009+Amd. 1:2017)

Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen -
Schwingungs-Zustandsiiberwachung - Teil 1: Allgemeine
Anleitungen (ISO 13373-1)

Drehende elektrische Maschinen - Teil 14: Mechanische
Schwingungen von bestimmten Maschinen mit einer Achshohe
von 56 mm und héher - Messung, Bewertung und Grenzwerte der
Schwingstarke (IEC 60034-14:2018)

Mechanische Schwingungen - Messung und Bewertung der
Einwirkung von Schwingungen auf das Hand-Arm-System des
Menschen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Mechanische Schwingungen - Messung und Bewertung der
Einwirkung von Schwingungen auf das Hand-Arm-System des
Menschen - Teil 2: Praxisgerechte Anleitung zur Messung am
Arbeitsplatz

Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 1:
Schwingungsmesser - Anforderungen und Priifungen

(auper: Kapitel 6.2)

Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 2: Messverfahren
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00 Akkreditierungsstelle
DIN 45672-1 Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienen-
2018-02 verkehrswegen - Teil 1: Messverfahren
DIN 45672-2 Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienen-
2020-11 verkehrswegen - Teil 2: Auswerteverfahren
8 Priifung zur Bewertung des Fahrkomforts *
ISO 2631-1 Mechanische Schwingungen und St6Re - Bewertung der
1997-05 Einwirkung von Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

uUiC 513 Richtlinien zur Bewertung des Schwingungskomforts des
1994-07 Reisenden in den Eisenbahnfahrzeugen
UiC 518 Fahrtechnische Priifung und Zulassung von Eisenbahnfahr-zeugen
2009-10 - Fahrsicherheit, Fahrwegbeanspruchung und Fahrverhalten

ISO 2631-1 AMD 1
2010-07

DIN EN 12299
2009-08

DIN EN 14253
2008-02

DIN EN 14363
2019-11

ERRI B153/RP8
1986-09

ERRI B153 RP11
1986-09

Gliltig ab: 23.05.2023
Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Mechanische Schwingungen und St6Re - Bewertung der
Einwirkung von Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Anderung 1

Bahnanwendungen - Fahrkomfort fiir Fahrgaste - Messung und
Auswertung

Mechanische Schwingungen - Messung und rechnerische
Ermittlung der Einwirkung von Ganzkorper-Schwingungen auf den
Menschen am Arbeitsplatz im Hinblick auf seine Gesundheit -
Praxisgerechte Anleitung

Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen fir die Zulassung
der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen -
Fahrverhalten und stationdre Versuche

Anwendung der Norm I1SO 2631 auf Eisenbahnfahrzeuge -
Mechanische Schwingungen - Messung und Analyse der
Schwingungen, denen die Reisenden und das Fahrpersonal in
Schienenfahrzeugen ausgesetzt werden

Anwendung der Norm I1SO 2631 auf Eisenbahnfahrzeuge; -

Mechanische Schwingungen - Schienenfahrzeugsitze -
Laborverfahren zur Auswertung der Schwingungstibertragung
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( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00 Akkreditierungsstelle

ERRI B207/RP2
1997-03

ERRI C116 RP8
1977-04

VDI 2057 Blatt 1
2017-08

VDI 2057 Blatt 3

Einfluss von Schwingungen auf Fahrgéste und Triebfahrzeugfuhrer
eines Zuges (Anwendungen der entsprechenden Normen von ISO
und CEN) - Komfortbewertung durch Reisende in Fahrzeugen mit
und ohne gleisbogen- abhédngige Wagenkastensteuerung auf
kurvenreichen Strecken

Wechselwirkung zwischen Fahrzeugen und Gleis; Verfahren zur
Beurteilung des Komforts eines Schienenfahrzeuges

Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen -
Ganzkorper-Schwingungen

Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen -

2017-03 Ganzkérperschwingungen an Arbeitspldtzen in Gebauden
9 Messungen mit Dehnungsmessstreifen an Bahnfahrzeugen und deren Bauteilen *
DIN EN 13749 Bahnanwendungen - Radsitze und Drehgestelle -
2011-06 Festlegungsverfahren fir Festigkeitsanforderungen an

DIN EN 12663-1
2015-03

DIN Taschenbuch 491/1
2013-03

DIN Taschenbuch 491/2
2013-10

Gultig ab: 23.05.2023
Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Drehgestellrahmen
(hier nur: Kapitel 6.2.5)

Bahnanwendungen - Festigkeitsanforderungen an Wagenkasten
von Schienenfahrzeugen - Teil 1: Lokomotiven und
Personenfahrzeuge (und alternatives Verfahren fir Giterwagen)
(hier nur: Kapitel 8.3 c)

Schienenfahrzeuge 1 - Radsatze
(hier nur: Anlage 1)

Schienenfahrzeuge 2 - Bahnanwendungen - Radsétze und
Drehgestelle

(hier nur: Anwendungsrichtlinie far Streckenversuche nach
DIN EN 13749)
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( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-01-00 Akkreditierungsstelle

Verwendete Abkiirzungen:

AMD
ANSI
BOStrab
BGBL
BNA
CcCs

DB

DIN
EBA

EN

ENE
ERRI
HENP
HS

IEC

ISO

Loc & Pas
ulC

PRM
RST
TSI
VDB
VDI
VDV
WAG

Glltig ab:

Amendment (Anderung)

American National Standards Institute

Bau- und Betriebsordnung fiir StraRenbahnen
Bundesgesetzblatt

Bundesnetzagentur

control-command and signalling

Richtlinie der Deutschen Bahn AG

Deutsches Institut flir Normung
Eisenbahnbundesamt

Europdische Norm

Energy

European Rail Research Institut
Hausverfahren Bombardier Special Testing
High Speed (Hochgeschwindigkeit)
International Standard

International Organization of Standardization
locomotives and passenger rolling stock
Internationaler Eisenbahnverband

(Union Internationale des Chemins de fer)
persons with reduced mobility

rolling stock

Technische Spezifikation Interoperabilitat
Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V.
Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.
rolling stock-freight wagons

23.05.2023
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Qualititsmangement / Quality Management

Regelwerk
Erlduterung des |Status des
Nr. ( g- Titel Ausgabestand Aufnahmegrund [Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
DIN EN ISO/IEC Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und In Urkundenanlage [DAkkS-
1 IN KRAFT . . 2018-03
17025 Kalibrierlaboratorien enthalten Begutachtung
. Mitgeltendes
2 71 SD 0 000 IN KRAFT Liste DAKKS - Regelwerk 31.08.2022 -
Regelwerk
Flexibilisierung des Akkreditierungsbereichs von Priflaboratorien, Mitgeltendes
3 71 SD 0 002 IN KRAFT o . L . 13.08.2015 -
Kalibrierlaboratorien und medizinischen Laboratorien Regelwerk
. . . . . Mitgeltendes
4 71 SD 0 004 IN KRAFT Leitfaden zum Einsatz von Computersystemen in akkreditierten Laboratorien 2000-08 Regelwerk -
w
Merkblatt zur metrologischen Riickfihrung im Rahmen von Mitgeltendes
5 71 SD 0 005 IN KRAFT .. 01.02.2016 -
Akkreditierungsverfahren Regelwerk
1. Neuauflage|Mitgeltendes
6 71 SD 0 006 IN KRAFT Riickfiihrung von Mess- und Prifmitteln auf nationale Normale 9 9 -
2010|Regelwerk
. . . . . o Mitgeltendes
7 71 SD 0 010 IN KRAFT Einbeziehung von Eignungsprifungen in die Akkreditierung 14.04.2016 -
Regelwerk
215D 0 010 Anhang 1 zur Regel zur Einbeziehung von Eignungsprifungen in die Mitgeltendes
8 IN KRAFT Akkreditierung 09.04.2013 -
Anhang 1 . Regelwerk
- Fallbeispiele -
715D 0 010 Anhang 2 zur Regel zur Einbeziehung von Eignungsprifungen in die Mitgeltendes
9 IN KRAFT Akkreditierung 09.04.2013 -
Anhang 2 o Regelwerk
- Beispieltabellen -
Regeln fiir akkreditierte Konformitatsbewertungsstellen zur Verwendung der
Akkreditierungsurkunde, des Akkreditierungssymbols der Deutschen Mitgeltendes
10 71SD 0011 IN KRAFT .. . . . . 28.04.2016 -
Akkreditierungsstelle GmbH sowie zu sonstigen Verweisen auf die Regelwerk
Akkreditierung
71 SD 0 019 Rev . ) Mitgeltendes
11 IN KRAFT Horizontale Beschlisse 02.04.2020 -
1.2 Regelwerk
Regeln fiir die Gestaltung und den Aufbau der Akkreditierungsurkunde der Mitgeltendes
12 71 SD 0021 IN KRAFT .. 31.08.2018 -
Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH Regelwerk
71 SD 0 025 Rev. Darstellung von Kalibrierergebnissen und die Verwendung der DAKKS- Mitgeltendes
13 IN KRAFT 19.09.2019 -

1.1

Kalibriermarke

Regelwerk




Qualititsmangement / Quality Management

Regelwerk
Erlduterung des |Status des
Nr. ( g- Titel Ausgabestand Aufnahmegrund [Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
Ubersicht zum Anwendungsbereich internationaler Regeln von EA, IAF und Mitgeltendes
14 71 SD 006 IN KRAFT 08.11.2019 -
ILAC Regelwerk
Ermittlung und Angabe der Messunsicherheit nach Forderungen der DIN EN Mitgeltendes
15 71 SD 1/4 016 IN KRAFT 13.07.2011 -
ISO/IEC 17025 Regelwerk
Besondere Festlegungen fir die Flexibilisierung des Geltungsbereiches der Mitgeltendes
16 71SD 2 011 IN KRAFT .. . . . 13.02.2017 -
Akkreditierung im Sachbereich Maschinenbau Regelwerk
. . Mitgeltendes
17 71SD 2 012 IN KRAFT Beschliisse des SK-MB Maschinenbau 23.01.2017 -
Regelwerk
Hinweise zur richtigen Verwendung der Farbversionen des DAKkS- Mitgeltendes
18 83 SD 004.1 IN KRAFT .. 18.06.2015 -
Akkreditierungssymbols Regelwerk
Hinweise zur richtigen Verwendung der Farbversionen des kombinierten MRA- Mitgeltendes
19 83 SD 004.2 IN KRAFT . .. . 30.05.2012 -
Zeichens (ILAC) und des kombinierten MLA-Zeichens (IAF) Regelwerk
. . Mitgeltendes
20 DIN EN ISO 19011 [IN KRAFT Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen 2018-10 -
Regelwerk
. - Mitgeltendes
21 DIN EN 1SO 31000 [IN KRAFT Risk management — Guidelines 01.10.2018 -
Regelwerk
_ . Mitgeltendes
22 DIN EN 1SO 9000 |IN KRAFT Qualitatsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe 2015-11 -
Regelwerk
. Mitgeltendes
23 DIN EN I1SO 9001 [IN KRAFT Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen 2015-11 -
Regelwerk
DIN EN ISO/IEC . . . Mitgeltendes
24 IN KRAFT Konformitatsbewertung - Begriffe und allgemeine Grundlagen 2005-03 9 -
17000 Regelwerk
DIN EN ISO/IEC Konformitatsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen Mitgeltendes
25 IN KRAFT . . . 2012-07 -
17020 von Stellen, die Inspektionen durchfiihren Regelwerk
Anforderungen der EA an die Akkreditierung flexibler Geltungsbereiche Mitgeltendes
26 EA-2/15 M:2019 IN KRAFT - " 16.04.2019 -
(Deutsche Ubersetzung des Dokumentes ,,EA-2/15 M: 2019") Regelwerk
- . . Mitgeltendes
27 EA-4/15 G:2015  [IN KRAFT Accreditation for Non-Destructive Testing 2015-05 -
Regelwerk
I IN KRAFT Leitlinien zu Entscheidungsregeln und Konformitatsaussagen Mitgeltendes
28 ~08:09/2019 (Deutsche Ubersetzung des ILAC Dokumentes ,,|LAC-G8:09/2019") 19.02.2021|Regelwerk i




Qualititsmangement / Quality Management

Regelwerk
Erlduterung des |Status des
Nr. (Erlauteru g- ; Titel Ausgabestand Aufnahmegrund [Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
EA-3/01 M: IN KRAET EA-3-01 M_2021_ Verwendung Akkreditierungssymbol__Deutsche Mitgeltendes
29 ~3/01 T 2021 Ubersetzung_20210603_v1.1 03.06.2021 |Regelwerk ’
.. . . . Mitgeltend
30 ILAC-P10:07/2020 [IN KRAFT ILAC Politik - Metrologische Riickfihrbarkeit von Messergebnissen 16.06.2021 Relgitlewzrr]kes -
31 ILAC-P15 IN KRAET Application of 1SO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies 5021-07 Mitgeltendes ]

(deutsche Ubersetzung)

Regelwerk




Priifgebiet Bremse / Brake tests

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November 2014 hi
. . et . . ier nur:
TSI Loc & Pas Uber eine technische Spezifikation fir die Interoperabilitét des Fahrzeug- . In Urkundenanlage |DAKKS-
1 IN KRAFT ) _ h . . 2014-11|Kapitel 4.2.4,
EUV 1302/2014 Teilsystems , Lokomotiven und Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der enthalten Begutachtung
. 6.2.3.9und 6.2.3.10
Europaischen Union
L , . In Urkundenanlage |DAKKS-
2 UIC 540 IN KRAFT Bremsen: Druckluftbremsen fir Giter- und Personenziige 2016-08|keine
enthalten Begutachtung
Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile, . In Urkundenanlage |DAKkS-
3 UIC 541-03 IN KRAFT . . 2015-08|keine
Fahrerbremsventilanlage enthalten Begutachtung
Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile, Automatische
. L . In Urkundenanlage |DAKkS-
4 UIC 541-04 IN KRAFT Lastabbremsung und Automatische Lastwechsel-einrichtung ,LEER- 2014-10(keine
B enthalten Begutachtung
BELADEN
Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile, . In Urkundenanlage |DAKkS-
5 UIC 541-05 IN KRAFT . 2016-03[keine
Gleitschutzanlage enthalten Begutachtung
Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile, . In Urkundenanlage |DAKkS-
6 UIC 541-06 IN KRAFT . 2013-03(keine
Magnetschienenbremse enthalten Begutachtung
. . . . In Urkundenanlage |DAKkS-
7 UIC 541-1 IN KRAFT Bremse: Vorschriften fiir den Bau der verschiedenen Bremsteile 2016-10|keine 9
enthalten Begutachtung
Bremse: Elektropneumatische Bremse - ep-Bremse - Elektro-pneumatische . In Urkundenanlage |DAKkS-
8 UIC 541-5 IN KRAFT B . N 2005-12|keine
Notbremsuberbriickung (NBU) enthalten Begutachtung
. . In Urkundenanlage |DAKkS-
9 UIC 544-1 IN KRAFT Bremse-Bremsleistung 2014-10(keine
enthalten Begutachtung
Von dynamischen Bremsen der Lokomotiven und Triebwagen, deren
. . ) . In Urkundenanlage |DAKKS-
10 UIC 544-2 IN KRAFT Bremskraft auf das Bremsgewicht angerechnet wird, zu erfiillende 1983-01|keine
. enthalten Begutachtung
Bedingungen
. . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
11 UIC 546 IN KRAFT Bremse: Hochleistungsbremsen fiir Personenziige 2014-10(keine

enthalten

Begutachtung




Priifgebiet Bremse / Brake tests

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
. . In Urkundenanlage |DAKKS-
12 UIC 547 IN KRAFT Druckluftbremsen, Normalprogramm fiir Versuche 1989-07|keine
enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Bremsen - Bremssysteme des 6ffentlichen Nahverkehrs - . In Urkundenanlage |DAKkS-
13 DIN EN 13452-2 |IN KRAFT . . 2005-01 [keine
Teil 2: Prufverfahren enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Bremsen - Anforderungen an die Bremsausriistung . In Urkundenanlage |DAKkS-
14 DIN EN 14198 IN KRAFT N 2021-07|keine
lokbespannter Zlge enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Bremssysteme fiir Hochgeschwindigkeitsziige - Teil 2: . In Urkundenanlage |DAKkS-
15 DIN EN 15734-2 |IN KRAFT . 2022-04keine
Prifverfahren enthalten Begutachtung
. . . In Urkundenanlage |DAKKS-
16 DIN EN 15806 IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremse - Statische Bremspriifung 2011-06|keine
enthalten Begutachtung
. . In Urkundenanlage |DAKkS-
17 DIN EN 15595 IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremse - Gleitschutz 2021-07|keine
enthalten Begutachtung
. In Urkundenanlage |DAKkS-
18 DIN EN 15663 IN KRAFT Bahnanwendungen - Fahrzeugreferenzmassen 2019-03(keine
enthalten Begutachtung
S, . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
19 DIN EN 16185-2 [IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremssysteme fiir Triebziige - Teil 2: Priifverfahren 2020-01 (keine
enthalten Begutachtung
) . In Urkundenanlage |DAKKS-
20 DIN EN 16834 IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremse - Bremsvermogen 2019-07|keine
enthalten Begutachtung
. L . In Urkundenanlage |DAKKS-
21 DIN EN 17065 IN KRAFT Bahnanwendungen - Bremsen - Priifverfahren fir Reisezugwagen 2018-08|keine
enthalten Begutachtung
Schienenfahrzeuge, Grundsétze fiir die Bestimmung der Fahrzeugmassen - . In Urkundenanlage |DAKkS-
22 DIN 25008 IN KRAFT . . 2005-10(keine
Begriffe, Formelzeichen, Werte enthalten Begutachtung
DIN EN 50215 Bahnanwendungen - Bremsen - Prifverfahren von Bahnfahrzeugen nach . In Urkundenanlage |DAKkS-
23 IN KRAFT . . 2010-07 [keine
(VDE 0115-101) Fertigstellung und vor Indienststellung enthalten Begutachtung




Priifgebiet Bremse / Brake tests

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe |Regelwerkes
Deckblatt)
Regelungen fiir die bremstechnische Beurteilung von Schienenfahrzeugen im . In Urkundenanlage |DAKkS-
24 EBA-Regelung IN KRAFT 2017-06|keine
Rahmen der Abnahme nach § 32 EBO enthalten Begutachtung
Verordnung (iber den Bau ujnd Betrieb der Straftenbahnen (Straftenbahn-Bau- . In Urkundenanlage |DAKkS-
25 BOStrab IN KRAFT . 1987-12|keine
und Betriebsordnung - BOStrab) enthalten Begutachtung
Technische Regeln fiir die bemessung und Prifung derf Bremsen von
Fahrzeugen nach der Verordnung tiber den Bau und Betrieb der . In Urkundenanlage |DAKKS-
26 BOStrab (TR Br)  [IN KRAFT . 2008-12|keine
StraRenbahnen (StraRenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab) - enthalten Begutachtung

Technische Regeln Bremsen (TR Br)




Priifgebiet Fahrtechnik / Running behaviour

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Mdrz 2013 Uber die . .
. el i . . hier nur: Kapitel
TSI WAG technische Spezifikation fiir die Interoperabilitdt des Teilsystems “Fahrzeuge -- In Urkundenanlage |DAKKS-
1 IN KRAFT . N . . . 2013-03|4.2.3.5.2; 6.2.2.3;
EUV 321/2013 Guterwagen” des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union und zur Anh B enthalten Begutachtung
. . nhan
Aufhebung der Entscheidung 2006/861/EG der Kommission 9
Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November 2014 hier nur: Kapitel
) TSI Loc & Pas IN KRAET Uber eine technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des Fahrzeug- 2014-11 4.2.3.2,4.2.3.4.2, |In Urkundenanlage [DAKKS-
EUV 1302/2014 Teilsystems , Lokomotiven und Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der 4.2.3.4.3,6.2.3.4 enthalten Begutachtung
Europaischen Union und 6.2.3.6
Fahrtechnische Priifung und Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - . In Urkundenanlage |DAKKS-
3 UlC 518 IN KRAFT . . 2009-10(keine
Fahrsicherheit, Fahrverhalten und Fahrwegbeanspruchung enthalten Begutachtung
. . - . In Urkundenanlage |DAKkS-
4 UIC 519 IN KRAFT Methode zur Bestimmung der dquivalenten Konizitat 2004-12|keine
enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Fahrtechnische Prifungen fiir die fahrtechnische
. . . In Urkundenanlage |DAKKS-
5 DIN EN 14363 IN KRAFT Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - Prifung des Fahrverhaltens und 2022-10|keine
L enthalten Begutachtung
stationare Versuche
. . o . In Urkundenanlage |DAKkS-
6 DIN EN 15302 IN KRAFT Bahnanwendungen - Verfahren zur Bestimmung der dquivalenten Konizitat 2021-12|keine
enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen- Messung von vertikalen Rad-und Radsatzkraften— . In Urkundenanlage |DAKkS-
7 DIN EN 15654-2 [IN KRAFT . . . . 2019-06|keine
Teil2: Testim Werk fir neue, umgebaute und instandgesetzte Fahrzeuge; enthalten Begutachtung




Priifgebiet Entgleisungssicherheit / Safety against derailment

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
. . . . . . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
1 ERRI B55/RP8 IN KRAFT Entgleisungssicherheit von Glterwagen in Gleisverwindungen 1983-04(keine
enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Fahrtechnische Prifungen fiir die fahrtechnische
. . . In Urkundenanlage |DAKKS-
2 DIN EN 14363 IN KRAFT Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - Prifung des Fahrverhaltens und 2022-10|keine
L enthalten Begutachtung
stationare Versuche
Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Mdrz 2013 Gber die
3 TSI WAG IN KRAET technische Spezifikation fiir die Interoperabilitdt des Teilsystems “Fahrzeuge -- 2013-03 hier nur: Kapitel In Urkundenanlage |DAKKS-
EUV 321/2013 Guterwagen” des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union und zur 6.2.2.2 enthalten Begutachtung
Aufhebung der Entscheidung 2006/861/EG der Kommission
Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November 2014 . .
. . . el e e s . hier nur: Kapitel
TSI Loc & Pas Uber eine technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des Fahrzeug- In Urkundenanlage |DAKKS-
4 IN KRAFT . , p ) ) 2014-11|4.2.3.4.1 und
EUV 1302/2014 Teilsystems , Lokomotiven und Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der 6233 enthalten Begutachtung

Europaischen Union




Priifgebiet Wankpol, Neigungskoeffizient / Determination of displacement characteristics

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Mdrz 2013 Uber die
1 TSI WAG IN KRAET technische Spezifikation fiir die Interoperabilitdt des Teilsystems “Fahrzeuge -- 2013-03 hier nur: Kapitel In Urkundenanlage |DAKKS-
EUV 321/2013 Guterwagen” des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union und zur 6.2.2.2 enthalten Begutachtung
Aufhebung der Entscheidung 2006/861/EG der Kommission
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2008 Gber die technische . .
TSI RST HS e o . . B hier nur: Kapitel In Urkundenanlage |DAKKS-
2 IN KRAFT Spezifikation fir die Interoperabilitat des Teilsystems ,,Fahrzeuge” des 2008-09
EUV 2008/232/EG e 4239 enthalten Begutachtung
transeuropdischen Hochgeschwindigkeitsbahn-systems
Verordnung (EU) N. 1302/2014 der Kommission vom 18. November 2014
3 TSI Loc & Pas IN KRAET Uber eine technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des Fahrzeug- 2014-11 hier nur: Kapitel In Urkundenanlage |DAKKS-
EUV 1302/2014 Teilsystems , Lokomotiven und Personenwagen” des Eisenbahnsystems in der 4231 enthalten Begutachtung
Europdischen Union
. .. . In Urkundenanlage |DAKKS-
4 UIC 505-1 IN KRAFT Eisenbahnfahrzeuge: Fahrzeugbegrenzungslinien 2006-05|keine
enthalten Begutachtung
Gemei Grundbedi fur di
UIC 505-5 . ememﬂsame run .e ingtingen Lr tle . . . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
5 ZURUCKGEZOGEN |Merkblatter 505-1 bis 505-4 - Kommentar tber die Ausarbeitung und die 1977-01|keine
Anhang C4 . . . enthalten Begutachtung
Vorschriften dieser Merkblatter
UIC 505-5 EntstehurTgsgeschichte, BegrUndunge.n und Kommentare 42ur Ausarbeitung ' In Urkundenanlage | DAKKS-
6 IN KRAFT und Entwicklung der UIC-Merkblattreihen 505 und 506 mit dem Thema 2010-04 [keine
Anhang C4 - enthalten Begutachtung
Begrenzungslinie
Bahnanwendungen - Fahrtechnische Prifungen fiir die fahrtechnische
. . . In Urkundenanlage |DAKKS-
7 DIN EN 14363 IN KRAFT Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - Prifung des Fahrverhaltens und 2022-10|keine
enthalten Begutachtung

stationdre Versuche




Priifgebiet Stromabnehmer / Pantograph

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Bahnanwendungen - Bahnfahrzeuge - Stromabnehmer - Merkmale und hier nur: Kapitel In Urkundenanlage |DAKKS-
1 IEC 60494-1 IN KRAFT . . . 2013-09
Prifungen - Teil 1: Stromabnehmer fir Vollbahnfahrzeuge 6.9, 6.10, 6.11 enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Bahnfahrzeuge - Stromabnehmer - Merkmale und . . In Urkundenanlage |DAKkS-
2 IEC 60494-2 IN KRAFT . . . 2013-09/|hier nur: Kapitel 6.9
Prifungen - Teil 2: Stromabnehmer fir Stadtbahnen und Strafienbahnen enthalten Begutachtung
Railway applications - Current collection systems - Requirements for and ausgenommen
s D . . In Urkundenanlage |DAKKS-
3 |IEC 62846 IN KRAFT validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph 2016-10|Abschnitt 8, 9;
. enthalten Begutachtung
and overhead contact line Annex A, B
. hier nur: Kapitel
Bahnanwendungen - Schienenfahrzeuge - Merkmale und Priifungen von P In Urkundenanlage |DAKKS-
4 DIN EN 50206-1 |IN KRAFT . . 2011-02(6.3.2, 6.9, 6.10,
Stromabnehmern - Teil 1: Stromabnehmer fir Vollbahnfahrzeuge enthalten Begutachtung
6.11und 6.12
Bahnanwendungen - Schienenfahrzeuge - Merkmale und Prifungen von
. N . . In Urkundenanlage |DAKKS-
5 DIN EN 50206-2 |[IN KRAFT Stromabnehmern - Teil 2: Dachstromabnehmer fir Stadtbahnen und 2011-02|hier nur: Kapitel 6.9
enthalten Begutachtung
Strafenbahnen
Stromabnahmesysteme - Anforderungen und Validierung von Messungen des aufder: Kapitel 8 und [In Urkundenanlage [DAKKS-
6 DIN EN 50317 IN KRAFT . . . . 2012-05
dynamischen Zusammenwirkens zwischen Stromabnehmer und Oberleitung 9 enthalten Begutachtung
VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2014 DER KOMMISSION vom 18. November nur Abschnitte
VO (EV) ) . . o - . In Urkundenanlage |DAKKS-
7 IN KRAFT 2014 Uber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des Teilsystems 2014-11|4.2.11, 4.2.12,
1301/2014 v . . . enthalten Begutachtung
»Energie” des Eisenbahnsystems in der Europaischen Union 6.1.4.1, 6.2.4.5
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 der Kommission vom 18.
VO (EV) 9ung ) nung (. ) o - ) In Urkundenanlage |DAKKS-
8 IN KRAFT November 2014 (ber die technische Spezifikation fir die Interoperabilitat des 2015-01|keine
1301/2014BER . . . . . . enthalten Begutachtung
Teilsystems “"Energie” des Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
Durchfithrungsverordnung (EU) 2018/868 der Kommission vom 13. Juni 2018
zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 und der Verordnung (EU) . In Urkundenanlage |DAKkS-
9 EUV 2018/868 IN KRAFT o . . . 2018-06 |keine
Nr. 1302/2014 hinsichtlich der Bestimmungen (iber Energiemesssysteme und enthalten Begutachtung
Energiedatenerfassungssysteme




Priifgebiet Stromabnehmer / Pantograph

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/776 der Kommission vom 16. Mai 2019
zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 321/2013, (EU) Nr. 1299/2014,
(EU) Nr. 1301/2014, (EU) Nr. 1302/2014, (EU) Nr. 1303/2014 und (EU) .
L . . nur Abschnitte
2016/919 der Kommission sowie des Durchfiihrungsbeschlusses In Urkundenanlage |DAKKS-
10 EUV 2019/776 IN KRAFT L . ) . 2019-05(4.2.11, 4.2.12,
2011/665/EU der Kommission im Hinblick auf die Angleichung an die 6141 6245 enthalten Begutachtung
Richtlinie (EU) 2016/797 des Européischen Parlaments und des Rates und T
Umsetzung der in dem Delegierten Beschluss (EU) 2017/1474 der
Kommission festgelegten spezifischen Ziele
nur Abschnitte
VERORDNUNG (EU) Nr. 1302/2014 DER KOMMISSION vom 18. November 428295
VO (EU) 2014 Uber eine technische Spezifikation fiir die Interoperabilititdes [ |77 ’ In Urkundenanlage |DAKKS-
11 IN KRAFT . . w 2014-11(4.2.8.2.9.6,
1302/2014 Teilsystems , Fahrzeuge - Lokomotiven und Personenwagen” des enthalten Begutachtung
. . . 4.2.8.2.9.10, 5.3.10,
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
6.1.3.7, 6.2.3.20
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission vom 18.
VO (EU) November 2014 Uber eine technische Spezifikation fir die Interoperabilitdt des . In Urkundenanlage |DAKKS-
12 IN KRAFT . . . . 2015-01|keine
1302/2014BER Teilsystems "Fahrzeuge - Lokomotiven und Personenwagen” des enthalten Begutachtung
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission vom 18.
VO (EU) ) . . et —_—
November 2014 (ber eine technische Spezifikation fir die Interoperabilitat des . In Urkundenanlage |DAKKS-
13 1302/2014BER IN KRAFT . N . N 2015-12|keine
2015-12 Teilsystems “"Fahrzeuge - Lokomotiven und Personenwagen” des enthalten Begutachtung
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission vom 18.
VO (EU) ) . . et —_—
November 2014 (iber eine technische Spezifikation fir die Interoperabilitat des . In Urkundenanlage |DAKKS-
14 1302/2014BER IN KRAFT . N . N 2016-04|keine
2016 Teilsystems “"Fahrzeuge - Lokomotiven und Personenwagen” des enthalten Begutachtung
Eisenbahnsystems in der Europdischen Union
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/868 der Kommission vom 13. Juni 2018
zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 und der Verordnung (EU) . In Urkundenanlage |DAKKS-
15 EUV 2018/868 IN KRAFT - . . .. . 2018-06|keine
Nr. 1302/2014 hinsichtlich der Bestimmungen tiber Energiemesssysteme und enthalten Begutachtung

Energiedatenerfassungssysteme




Priifgebiet Stromabnehmer / Pantograph

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/776 der Kommission vom 16. Mai 2019
zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 321/2013, (EU) Nr. 1299/2014,
(EU) Nr. 1301/2014, (EU) Nr. 1302/2014, (EU) Nr. 1303/2014 und (EU)
2016/919 der Kommission sowie des Durchfiihrungsbeschlusses . In Urkundenanlage |DAKkS-
16 EUV 2019/776 IN KRAFT L . . . 2019-05|keine
2011/665/EU der Kommission im Hinblick auf die Angleichung an die enthalten Begutachtung

Richtlinie (EU) 2016/797 des Européischen Parlaments und des Rates und
Umsetzung der in dem Delegierten Beschluss (EU) 2017/1474 der
Kommission festgelegten spezifischen Ziele




Priifgebiet Akustik / Acoustic

Regelwerk
Erlduterung des Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrankungen (Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe Regelwerks
Deckblatt)
Akustik - Beschreibung, Beurteilung und Messung von Umweltlarm - Teil 2: . In Urkundenanlage [DAKKS-
1 ISO 1996-2 IN KRAFT ) ) 2017-17|keine
Bestimmung des Umgebungslarmpegels enthalten Begutachtung
Akustik; Bestimmung der berufsbedingten Larmexposition und Einschatzung . In Urkundenanlage [DAKKS-
2 ISO 1999 IN KRAFT ) ) T 2013-10|keine
der larmbedingten Horschadigung enthalten Begutachtung
Akustik - Messung und Berechnung der Larmexposition im Arbeitsbereich - . In Urkundenanlage [DAKKS-
3 I1SO 9612 IN KRAFT . . 2009-04 |keine
Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 enthalten Begutachtung
Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2007 Uber die technische
TSI PRM Spezifikation fir die Interoperabilitat beziglich hier nur: Kapitel In Urkundenanlage [DAKKS-
4 IN KRAFT . . : . 2008-07
2008/164/EG »eingeschrankt mobiler Personen” im konventionellen transeuropdischen 4.2.2.4 und 4.2.2.8.3|enthalten Begutachtung
Eisenbahnsystem und im transeuropaischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem
Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom 18. November 2014
TSI PRM Uber die technischen Spezifikationen fir die Interoperabilitat beztglich der hier nur: Kapitel In Urkundenanlage [DAKKS-
5 IN KRAFT L . . L . 2014-11
EUV 1300/2014 Zuganglichkeit des Eisenbahnsystems der Union fir Menschen mit 4.2.2.3 und 4.2.2.7.4|enthalten Begutachtung
Behinderungen und Menschen mit eingeschrankter Mobilitat
Akustische Signaleinrichtungen der im Internationalen Verkehr eingesetzten . In Urkundenanlage [DAKKS-
6 UIC 644 IN KRAFT . 1980-07 [keine
Triebfahrzeuge enthalten Begutachtung
Gestaltung der Fihrerraume von Lokomotiven, Triebwagen, Triebwagenziigen . In Urkundenanlage [DAKKS-
7 UIC 651 IN KRAFT 2002-07[keine
und Steuerwagen enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Akustik - Messung der Gerauschemission von . In Urkundenanlage [DAKKS-
8 DIN EN ISO 3095 IN KRAFT 2014-07|keine
spurgebundenen Fahrzeugen enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Akustik - Gerduschmessungen in spurgebundenen . In Urkundenanlage [DAKKS-
9 DIN EN ISO 3381 IN KRAFT 2022-09(keine
Fahrzeugen enthalten Begutachtung
10 DINEN 120 33822 |IN KRAET Akus"tik —.Messu[lg von Parametern der Raumakustik - Teil 2: Nachhallzeit in 2022-09|keine In Urkundenanlage [DAKKS-
gewohnlichen Rdumen enthalten Begutachtung
Akustik - Bestimmung des Schallleistungspegels von Gerauschquellen - . In Urkundenanlage [DAKKS-
11 DIN EN ISO 3740 IN KRAFT . 2019-08(keine
Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen enthalten Begutachtung




Priifgebiet Akustik / Acoustic

Regelwerk
Erlduterung des Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrankungen (Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe Regelwerks
Deckblatt)
Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Gerauschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der Genauigkeitsklasse . In Urkundenanlage |DAKkS-
12 DIN EN ISO 3743-1  |IN KRAFT . . . . . . 2011-01(keine -
2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern - Teil 1: Vergleichsverfahren in enthalten Begutachtung
einem Prifraum mit schallharten Wanden
Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Hullflachenverfahren der . In Urkundenanlage [DAKKS-
13 DIN EN ISO 3744 IN KRAFT L . . . . . 2011-02|keine -
Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld Gber einer enthalten Begutachtung
reflektierenden Ebene
Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
N o . In Urkundenanlage |DAKkS-
14 DIN EN ISO 3746 IN KRAFT Gerauschquellen aus Schalldruckmessungen - Huillflachenverfahren der 2011-03(keine -
L . . . enthalten Begutachtung
Genauigkeitsklasse 3 tber einer reflektierenden Ebene
Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
u“ I immung Istungs- u grepeget v . In Urkundenanlage [DAKKS-
15 DIN EN ISO 3747 IN KRAFT Gerauschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der 2011-03(keine -
L o . enthalten Begutachtung
Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in einer halligen Umgebung
Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerauschquellen aus . In Urkundenanlage [DAKKS-
16 DIN EN ISO 9614-1  |IN KRAFT . . . . 2009-11(keine -
Schallintensitatsmessungen - Teil 1: Messungen an diskreten Punkten enthalten Begutachtung
Akustik - Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus . In Urkundenanlage [DAKKS-
17 DIN EN ISO 9614-2 |IN KRAFT . . . . L 1996-12(keine -
Schallintensitatsmessungen - Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung enthalten Begutachtung
. N . In Urkundenanlage [DAKKS-
18 DIN EN ISO 11820 IN KRAFT Messungen an Schalldampfern im Einsatzfall 1997-04|keine -
enthalten Begutachtung
L . . In den e
Bahnanwendungen - Seiteneinstiegssysteme fiir Schienenfahrzeuge (nur . . Flexibilisierung Kat.
19 DIN EN 14752 IN KRAFT . 2022-03(keine akkreditierten 06.10.2022
akustische Messungen) . . I
Scope integriert
Bahnanwendungen- Optische und akustische Warneinrichtungen fiir . In Urkundenanlage [DAKKS-
20 DIN EN 15153-2 IN KRAFT ) i . ) 2020-03keine -
Schienenfahrzeuge- Teil 2: Signalhérner enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Schallemissionen - Charakterisierung der dynamischen . In Urkundenanlage [DAKKS-
21 DIN EN 15461 IN KRAFT ) ) ) ) . i 2011-01|keine -
Eigenschaften von Gleisabschnitten fiir Vorbeifahrtgerauschmessungen enthalten Begutachtung
Bahnanwendungen - Gerduschemissionen — Messung der Schienenrauheit im . In Urkundenanlage [DAKKS-
22 DIN EN 15610 IN KRAFT 2021-11(keine -

Hinblick auf die Entstehung von Rollgerdusch

enthalten

Begutachtung




Priifgebiet Akustik / Acoustic

Regelwerk
Erlduterung des Status des
Nr. (Erlauteru g. " Titel Ausgabestand Einschrankungen (Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe Regelwerks
Deckblatt)
« . « - . In Urkundenanlage [DAKKS-
23 DIN EN 15892 IN KRAFT Bahnanwendungen - Gerduschemission — Gerduschmessung im Fihrerraum 2011-05(keine -
enthalten Begutachtung
) ) hier nur: Kapitel In den U
Bahnanwendungen - Gestaltung fir die Nutzung durch PRM - Allgemeine P .. Flexibilisierung Kat.
24 DIN EN 16584-2 ENTWURF i . 2022-06|5.3.5.4e, 5.3.3.2 b), |akkreditierten 06.10.2022
Anforderungen - Teil 2: Informationen . . 1}
c), d), e), Anhang G [Scope integriert
DIN CEN/TR 16891 Bahnanwendungen - Akustik - Messverfahren fir kombinierte Rauheit, . In Urkundenanlage [DAKKS-
25 IN KRAFT . . . . 2017-03(keine -
DIN SPEC 38451 Gleisabklingraten und Ubertragungsfunktionen enthalten Begutachtung
26 DIN EN 17285 IN KRAET B.ahnanwendung - Akustik - Messung ak.ustischer Tursignale von 2021-12keine In Urkundenanlage |DAKkS- ]
Eisenbahnfahrzeugen; Deutsche und Englische Fassung prEN17285:2018 enthalten Begutachtung
In den Flexibilisierung Kat
. . exibilisierung Kat.
27 DIN EN 45642 ENTWURF Messung von Verkehrsgerauschen 2013-10(keine akkreditierten " 9 06.10.2022
Scope integriert
M d Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in d In den Flexibilisierung Kat
essung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der . . exibilisierung Kat.
28 DIN EN 45680 ENTWURF 9 9 a 2020-06(keine akkreditierten 9 06.10.2022
Nachbarschaft . . I
Scope integriert
29 DIN EN 45681 IN KRAET Bestimmung detTorlhaltigke.it von Geréusshen t.Jnd E?‘rrr.ﬁttlung eines 2005-03|keine In Urkundenanlage [DAKKS- ]
Tonzuschlages fiir die Beurteilung von Gerauschimmissionen enthalten Begutachtung
30 DIN EN 45681 IN KRAET Bestimmung detTorlhaltigke.it von Geréusshen t.Jnd E?‘rrr.ﬁttlung eines 2006-08|keine In Urkundenanlage |DAKKS- ]
Berichtigung 2 Tonzuschlages fiir die Beurteilung von Gerduschimmissionen enthalten Begutachtung
31 EC 60286-16 IN KRAET Sound System.Eq.uipr.nent - Part 16: Objective rating of speech ineligibility by 2021-10|keine In Urkundenanlage [DAKKS- ]
speech transmission index enthalten Begutachtung
32 BGBL. Il NR. 90/2006 |IN KRAFT Ver?rdnung der Bunfjesregieru.ng U.ber den Schutz der Bediennsteten vor der 2006-02|keine In Urkundenanlage |DAKkS- ]
Geféhrdung durch Larm und Vibrationen (B-VOLV) enthalten Begutachtung
Schienenfahrzeug-Larmzuldssigkeitsverordnung - SchLV
.. _— . . . In Urkundenanlage |DAKkS-
33 BGBL. NR. 414/1993 |IN KRAFT Verordnung des Bundesministers fiir 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr der 1993-06|keine -
- S N T . enthalten Begutachtung
Republik Osterreich Gber die Larmzulassigkeit von Schienenfahrzeugen
. Gerausche von Schienenfahrzeugen des Offentlichen Personen-Nahverkehrs . In Urkundenanlage [DAKKS-
34 VDV-Schrift 154 IN KRAFT . 2011-10(keine -
(OPNV) enthalten Begutachtung




Priifgebiet Akustik / Acoustic

Regelwerk
Erldut: d Status d
Nr. (Erlu erung. es atus des Titel Ausgabestand Einschrankungen (Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe Regelwerks
Deckblatt)
L Gerdusche von Eisenbahnfahrzeugen in der Fahrzeugabstellung einschlieflich . In Urkundenanlage [DAKKS-
35 VDV- Mitteilung 1541 (IN KRAFT . . 2018-02(keine
Vorbereitungs- und Abschlussdienst enthalten Begutachtung




Priifgebiet Schwingungen / Vibrations

Regelwerk
Erlduterung des Status des
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrankungen (Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, siehe Regelwerks
Deckblatt)
Mechanische Schwi d Stofe - B tung der Einwirk
IS0 26311 ec a"msc e Sc YV|ngungen und StéRRe - Bewer ur?g er |nW|r. ung von . In Urkundenanlage |DAKKS-
1 . IN KRAFT Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen - Teil 1: Allgemeine 2010-07[keine
+ Anderung 1 enthalten Begutachtung
Anforderungen
Mechanische Schwingungen - Erschiitterungen und sekundarer Luftschall aus . In Urkundenanlage [DAKKS-
2 1SO 14837-1 IN KRAFT . . . . 2005-07 [keine
dem Schienenverkehr - Teil 1: Allgemeine Anleitungen enthalten Begutachtung
Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen
. . . . In Urkundenanlage [DAKKS-
3 DIN EN ISO 10816-1 |IN KRAFT durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - 2017-03(keine
. . . enthalten Begutachtung
Teil 1: Allgemeine Anleitungen
Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen
durch M icht-rotierenden Teilen -
u.rc essun.gen an nic . ro |e.ren. en Teilen . ) . In Urkundenanlage | DAKKS-
4 DIN EN ISO 10816-3 |IN KRAFT Teil 3: Industrielle Maschinen mit einer Nennleistung tber 15 kW und 2018-01(keine
. . . . enthalten Begutachtung
Nenndrehzahlen zwischen 120 min<(hoch)-1> und 15000 min<(hoch)-1> bei
Messungen am Aufstellungsort
5 DIN IS0 13373-1 IN KRAET Zustands?berwachung und.—diagnostikyon Mas.chinen - Schwingungs- 2002-07|keine In Urkundenanlage [DAKKS-
Zustandstiberwachung - Teil 1: Allgemeine Anleitungen enthalten Begutachtung
Drehende elektrische Maschinen - Teil 14: Mechanische Schwingungen von
DIN EN 60034-14 . . . N . . In Urkundenanlage [DAKKS-
6 IN KRAFT bestimmten Maschinen mit einer Achshdhe von 56 mm und héher - Messung, 2019-04(keine
VDE 0530-14 . - enthalten Begutachtung
Bewertung und Grenzwerte der Schwingstdrke
Mechanische Schwingungen - Messung und Bewertung der Einwirkung von
. . . . In Urkundenanlage [DAKKS-
7 DIN EN ISO 5349-1 IN KRAFT Schwingungen auf das Hand-Arm-System des Menschen - Teil 1: Allgemeine 2001-12(keine
enthalten Begutachtung
Anforderungen
Mechanische Schwingungen - Messung und Bewertung der Einwirkung von
. . . In Urkundenanlage |DAKkS-
8 DIN EN ISO 5349-2 IN KRAFT Schwingungen auf das Hand-Arm-System des Menschen - Teil 2: 2015-12(keine
. ) . enthalten Begutachtung
Praxisgerechte Anleitung zur Messung am Arbeitsplatz
Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 1: Schwingungsmesser - ) In Urkundenanlage |DAKkS-
9 DIN 45669-1 IN KRAFT 9 gung 9ung 2020-06|auRer: Kapitel 6.2 9
Anforderungen und Prifungen enthalten Begutachtung
. L . . In Urkundenanlage [DAKKS-
10 DIN 45669-2 IN KRAFT Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 1: Messverfahren 2005-06 [keine 9
enthalten Begutachtung
1 DIN 456721 IN KRAET Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienen-verkehrswegen - Teil >018-02|keine In Urkundenanlage |DAKkS-
1: Messverfahren enthalten Begutachtung
Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienen-verkehrswegen - Teil . In Urkundenanlage [DAKKS-
12 DIN 45672-2 IN KRAFT 2020-11(keine
1: Auswerteverfahren enthalten Begutachtung




Priifgebiet Fahrkomfort / Ride comfort

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Mechanische Schwingungen und StoRe - Bewertung der Einwirkung von
. . . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
1 I1SO 2631-1 IN KRAFT Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen - Teil 1: Allgemeine 1997-05|keine
enthalten Begutachtung
Anforderungen
Richtlinien zur Bewertung des Schwingungskomforts des Reisenden in den . In Urkundenanlage |DAKKS-
2 UlC 513 IN KRAFT . 1994-07 [keine
Eisenbahnfahrzeugen enthalten Begutachtung
Fahrtechnische Priifung und Zulassung von Eisenbahnfahr-zeugen - . In Urkundenanlage |DAKKS-
3 UlC 518 IN KRAFT . . 2009-10(keine
Fahrsicherheit, Fahrwegbeanspruchung und Fahrverhalten enthalten Begutachtung
Mechanische Schwingungen und StoRe - Bewertung der Einwirkung von
. . . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
4 I1SO 2631-1 AMD 1 [IN KRAFT Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen - Teil 1: Allgemeine 2010-07|keine
R enthalten Begutachtung
Anforderungen, Anderung 1
. . . In Urkundenanlage |DAKKS-
5 DIN EN 12299 IN KRAFT Bahnanwendungen - Fahrkomfort fiir Fahrgdste - Messung und Auswertung 2009-08|keine
enthalten Begutachtung
Mechanische Schwingungen - Messung und rechnerische Ermittlung der
L . . . In Urkundenanlage |DAKkS-
6 DIN EN 14253 IN KRAFT Einwirkung von Ganzkérper-Schwingungen auf den Menschen am 2008-02|keine
. o . . . . enthalten Begutachtung
Arbeitsplatz im Hinblick auf seine Gesundheit - Praxisgerechte Anleitung
Bahnanwendungen - Fahrtechnische Prifungen fiir die fahrtechnische
. . . In Urkundenanlage |DAKKS-
7 DIN EN 14363 IN KRAFT Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - Prifung des Fahrverhaltens und 2019-11|keine
L enthalten Begutachtung
stationare Versuche
Anwendung der Norm 1S0 2631 auf Eisenbahnfahrzeuge - Mechanische
. . . . In Urkundenanlage |DAKkS-
8 ERRI B153/RP8 IN KRAFT Schwingungen - Messung und Analyse der Schwingungen, denen die 1986-09|keine
. . . enthalten Begutachtung
Reisenden und das Fahrpersonal in Schienenfahrzeugen ausgesetzt werden
Anwendung der Norm IS0 2631 auf Eisenbahnfahrzeuge; - Mechanische
. . . . In Urkundenanlage |DAKkS-
9 ERRI B153 RP11 [IN KRAFT Schwingungen - Schienenfahrzeugsitze - Laborverfahren zur Auswertung der 1986-09|keine
. . enthalten Begutachtung
Schwingungstibertragung
Einfluss von Schwingungen auf Fahrgaste und Triebfahrzeugfiihrer eines
Zuges (Anwendungen der entsprechenden Normen von ISO und CEN) - . In Urkundenanlage |DAKKS-
10 ERRI B207/RP2  [IN KRAFT . . . . 1997-03 |keine
Komfortbewertung durch Reisende in Fahrzeugen mit und ohne gleisbogen- enthalten Begutachtung

abhangige Wagenkastensteuerung auf kurvenreichen Strecken




Priifgebiet Fahrkomfort / Ride comfort

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Wechselwirkung zwischen Fahrzeugen und Gleis; Verfahren zur Beurteilung . In Urkundenanlage |DAKkS-
11 ERRI C116 RP8 IN KRAFT . . 1977-04 |keine
des Komforts eines Schienenfahrzeuges enthalten Begutachtung
Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen - Ganzkérper- . In Urkundenanlage |DAKkS-
12 VDI 2057 Blatt 1 IN KRAFT . 2017-08|keine
Schwingungen enthalten Begutachtung
Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen - . In Urkundenanlage |DAKkS-
13 VDI 2057 Blatt 3 IN KRAFT . . K . . . 2017-03|keine
Ganzkorperschwingungen an Arbeitsplatzen in Gebauden enthalten Begutachtung




Priifgebiet Dehnungsmessungen / Strain measurement at mechanical structures

Regelwerk
Erlduterung des |Status des . .
Nr. ( g. Titel Ausgabestand Einschrinkungen |Aufnahmegrund |Aufnahmeart Aufnahmedatum
Farbcodes, sieche |Regelwerkes
Deckblatt)
Bahnanwendungen —
N In den e
Radséatze und Drehgestelle — . . Flexibilisierung Kat.
1 DIN EN 13749 IN KRAFT N L 2021-05|nur Kapitel 6.2.5 akkreditierten 21.09.2022
Festlegungsverfahren fiir Festigkeitsanforderungen . . 1l
Scope integriert
an Drehgestellrahmen
Bahnanwendungen - Festigkeitsanforderungen an \Wagenkasten von . .
. 9 . g . 9 9 hier nur: Kapitel 8.3 |In Urkundenanlage |DAKKS-
2 DIN EN 12663-1 [IN KRAFT Schienenfahrzeugen; Teil 1: Lokomotiven und Personenfahrzeuge (und 2015-03 -
. o o enthalten Begutachtung
alternatives Verfahren fir Giterwagen)
DIN Taschenbuch . . . In Urkundenanlage |DAKKS-
3 IN KRAFT Schienenfahrzeuge 1 - Radsatze 2013-03hier nur: Anlage 1 -
491/1 enthalten Begutachtung
hier nur:
Anwendungsrichtlini
DIN Taschenbuch . . . 9 In Urkundenanlage |DAKKS-
4 IN KRAFT Schienenfahrzeuge 2 - Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle 2013-10|e fur -
491/2 enthalten Begutachtung
Streckenversuche
nach DIN EN 13749




